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Leeswijzer factsheets peilgebieden Duiveland Deze concept-factsheets geven per peilgebied een overzicht weer van de belangrijkste resultaten uit de Planvorming Wateropgave (PWO). Deze factsheets vormen, als onderdeel van het Hydrologsiche Onderzoeksrapport Duiveland, een onderbouwing op het nieuwe peilbesluit.     De factsheets zijn geordend per peilgebied op basis van de de peilgebiedcode (GPG-code). In de bovenste tabel staan naast GPG code de algemene eigenschappen van dit peilgebied:  
 Het afvoergebied waarin het peilgebied is gelegen; 
 Het oppervlak in hectares van het peilgebied; 
 Het peilregulerende kunstwerk, bij dit kunstwerk wordt het streefpeil bepaald en gemonitord; 
 De eventuele aanwezigheid van een Kaderrichtlijn water (KRW) lichaam in het peilgebied; 
 Een overzichtskaartje van de peilgebiedsbegrenzing.  Hierna komen de drie onderzochte pijlers aan de orde: Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR), Waterkwaliteit en ecologie (KRW) en Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21). Een toelichting leest u in onderstaande paragrafen.   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) Dit thema gaat over het huidige peilbeheer, wat bepalend is voor de drooglegging (afstand maaiveld-slootpeil). De gewenste drooglegging is afhankelijk van landgebruik en bodemsoort. Gebiedsdekkend is de optimale drooglegging afgeleid en getoetst aan de actuele drooglegging op basis van het peilbeheer. Dit is gedaan voor een drietal situaties, zie onderstaande tabel.  Situatie afvoer  streefpeil bij kunstwerk normale zomersituatie  0 mm/dag zomerpeil normale wintersituatie 2,4 mm/dag  (20% maatgevend) winterpeil afvoersituatie winter  6 mm/dag  (50% maatgevend) ondergrens winterpeil  In de factsheets is een tabel opgenomen met: 
- Peilen: de huidige en voorgesteld-toekomstige streefpeilen in bovengenoemde situaties. 
- Nat-droog percentages: dit percentage geeft weer voor welk oppervlak van het peilgebied de drooglegging natter of droger is dan de optimale drooglegging. Zie ook het kaartmateriaal.  Onder de tabel volgt een tekstuele beoordeling van de drooglegging en wordt toegelicht welke aanpassingen er aan het watersysteem worden voorgesteld om deze drooglegging te optimaliseren. Als richtlijn wordt aangehouden dat 5-10% van het peilgebied te nat mag zijn. Voor het percentage te droog is geen criterium vastgelegd, maar er wordt naar gestreefd deze waar mogelijk te minimaliseren.  Waterkwaliteit en ecologie Onder deze kop staan de afwegingen beschreven welke gemaakt zijn om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water te behalen. Hieronder vallen drie maatregelen: 
- aanleg van natuurvriendelijke oevers; 
- reduceren van peilverschil tussen zomer- en winterpeil; 
- aanleg vispassages. 



   

  

Het reduceren van het peilverschil tussen zomer- en winterpeil is hierbij een aandachtspunt. We streven naar maximaal 20 cm verschil, met name bij een KRW-waterlichaam verkrijgt deze wens speciale aandacht. Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) Dit thema gaat over het risico op inundaties (water dat vanuit de sloot het land op stroomt) bij extreme neerslag, met een kans op voorkomen van eens in de tien tot honderd jaar. Omdat in de toekomst de kans op extreme neerslag naar verwachting toeneemt is als worst-case benadering getoetst aan het meest extreme KNMI-klimaatscenario voor 2050, voor Duiveland WH-2050. In de tabel wordt per functie weergegeven voor welk oppervlaktepercentage van het peilgebied er vaker inundatie plaats vindt dan het beschermingsniveau. Het beschermingsniveau is ook weergegeven en varieert van eens in de 100 jaar voor bebouwing, tot eens in de 25 jaar voor landbouw. Natuur kent geen toetsingskader maar is voor de volledigheid toegevoegd. Deze resultaten volgen uit modelberekeningen, waarbij het watersysteem aan verschillende extreme omstandigheden is blootgesteld (bijv. hoeveelheid neerslag, grondwaterstanden, begroeiing, getij). Op deze manier wordt de kans, in herhalingstijd, op een optredende waterstand en daarmee inundatie bepaald.  Onder de tabel volgt een tekstuele beoordeling van de inundatie en wordt toegelicht welke aanpassingen er aan het watersysteem worden voorgesteld om de kans op inundatie te reduceren tot aan het beschermingsniveau. Slechts een beperkt oppervlak mag het beschermingsniveau overschrijden, dit begraagt 0% voor bebouwd gebied en 1% voor de overige typen landgebruik.  Kaartmateriaal De factsheets bevatten vijf kaarten met resultaten. Onderstaand staat per kaart een korte toelichting en de legenda.   Toetsing drooglegging, in de winter- en zomersituatie Op de twee kaarten wordt het verschil tussen de huidige drooglegging en de optimale drooglegging weergegegeven, voor de winter- en een zomersituatie.    Berekende inundatie extreme afvoersituatie Op de kaart staat de berekende normoverschrijdende inundatie weergegeven. Waarbij onderscheid is gemaakt tussen de verschillende vormen van landgebruik.   



   

  

 Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek De maatregelen en het voorgestelde nadere onderzoek die in de factsheets zijn benoemd voor zowel het optimaliseren van het peilbeheer/de drooglegging als het optimaliseren van het watersysteem bij extreme neerslag zijn weergegeven op deze kaart   
                               



   

  

 Peilgebied GPG591 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1161 
 Afvoergebied GAF3: Zuidhoek Oppervlakte 334.76 ha Peilregulerend kunstwerk KGM13 Gemaal Zuidhoek KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -2.20 -2.15 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -2.20 -2.15 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -2.10 -2.15    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 3.9  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 2.7 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 3.4 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 53.4 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 



   

  

  Rustsituatie zomer, huidige situatie 

   



   

  

Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een ruime drooglegging in de zomer en winter bij het huidige peilbeheer. De ondergrond is vrij heterogeen. Er komen zware schorgronden voor, evenals droogtegevoelige zandgronden en veen. Daarnaast heeft het gebied last van kweldruk uit de Oosterschelde. Hierdoor verzanden de duikers en waterlopen sneller dan gebruikelijk. Een peilverhoging zou voor extra tegendruk kunnen zorgen en daarmee ook de drooglegging verbeteren. Echter, door de slechte ondergrond wordt geadviseerd dit niet te doen. Daarom wordt voorgesteld het huidige peilbeheer te handhaven. Er zijn geen problemen bekend met de afvoercapaciteit, behalve dat de 
duikers Ŷaďij het Ŷatuurgeďied eŶ ͞De ǁeg Ŷaar de Val͟ ǀerzaŶdeŶ. IŶdieŶ de afǀoercapaciteit zwaar belemmerd wordt a.g.v. verzanding door de kweldruk, zal er nader onderzoek moeten plaatsvinden om het benodigde profiel in stand te houden.  Voorgestelde maatregelen Administratieve wijziging streefpeilen KM13 Zuidhoek (aanslagpeil -2,1 m NAP en uitslagpeil -2,2m NAP wordt gemiddeld streefpeil -2,15m NAP jaarrond).  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



   

  

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Er is geen peilverschil tussen winter en zomerpeil en voldoet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 17.2 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 43.7 ha T=50 0.0% Voldoet Overige landbouw 179.9 ha T=25 1.1% 1588 m2 faalt Natuur 13.8 ha T=50 0.3% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Echter, als het peilgebied getoetst wordt aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 voldoet het peilgebied niet (zie tabel). Aangezien het gebied voldoet bij het klimaarscenario GL2050, is er geen formele opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Functioneren keersluis wordt onderzocht in kader van de WB21-opgave van afvoergebied 't Sas en maaiveldophoging kan worden voorgesteld voor enkele percelen, het treffen van andere maatregelen is kosten-baten-technisch niet interessant.   



   

  

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

 



   

  

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 10 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en geeft aan tevreden te zijn met de huidige situatie.  



 

  

Peilgebied GPG1026 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1169 
 Afvoergebied GAF3: Zuidhoek Oppervlakte 46.10 ha Peilregulerend kunstwerk KST628 Stuw Steenovensweg KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.40 -1.40 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.40 -1.40 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.40 -1.40    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 8.3  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 8.3 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 8.3 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 37.6 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

 



 

  

 Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied maakt deel uit van het natuurgebied Zuidhoek en is in beheer bij Natuurmonumenten. Er wordt een vast streefpeil gehanteerd van -1,40 m NAP. In overleg met de beheerders is besproken dat het huidige peilbeheer leidt tot een goede/optimale drooglegging in het natuurgebied. In het verleden zijn er ook afspraken gemaakt dat er waterberging kan plaats vinden onder extreme omstandigheden tot -1,20m NAP. Echter, er dient wel rekening gehouden te worden met de periode waarin water vastgehouden kan worden i.v.m. het broedseizoen. In het noordoosten van het gebied ligt de hoofdafvoer van het natuurgebied. Voordat het water de stuw bereikt, wordt de afvoer door een wadi geleid die te hoog is aangelegd. Het water kan vervolgens slecht tot afstroming komen richting de stuw. De duikers in het gebied liggen te laag, hierdoor verzanden ze te snel en vragen meer onderhoud. Dit levert echter geen problemen op voor de beheerder en de functie van het gebied.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

  

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Er is geen peilverschil tussen winter en zomerpeil en voldoet aan de norm. Het natuurgebied heeft een eigen peil gekregen. Als het waterpeil in peilgebied GPG591 stijgt gaat de stuw omhoog om de berging in het natuurgebied te benutten. Het maximale peil is -1.20 m NAP. De huidige peilen worden vastgesteld.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 0.0 ha T=50 0.0% Geen historische hoogwaardige land- en tuinbouw Overige landbouw 14.1 ha T=25 0.0% Voldoet Natuur 11.9 ha T=50 0.4% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

  

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

 



 

  

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG1025 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1156 
 Afvoergebied GAF3: Zuidhoek Oppervlakte 8.49 ha Peilregulerend kunstwerk KST600 Stuw Inlaag Zuidhoek, Natuurmonumenten KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -0.80 -0.80 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -0.80 -0.80 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -0.80 -0.80    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 0.3  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 0.3 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 0.3 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 2.8 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied maakt deel uit van het natuurgebied Zuidhoek en is in beheer bij Natuurmonumenten (NM). Er wordt een vast streefpeil gehanteerd van -0,80 m NAP. In overleg met de beheerders is besproken dat het huidige peilbeheer momenteel slecht gehandhaafd kan worden, maar wel gewenst is. In de zomer zakt het waterpeil flink uit. Mogelijk door het grote peilverschil (60cm) met het benedenstroomse peilgebied. Echter, de houten schotbalkstuw die het gebied op peil zou moeten houden, is in slechte staat van onderhoud en lekt. De beheerder heeft toegezegd de stuw op korte termijn te gaan vervangen. Begin 2020 is de stuw en de duikers vernieuwd.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Geen  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Er is geen peilverschil tussen winter en zomerpeil en voldoet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 0.0 ha T=50 0.0% Geen historische hoogwaardige land- en tuinbouw Overige landbouw 0.0 ha T=25 0.0% Geen overige landbouw Natuur 1.2 ha T=50 16.7% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG708 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1179 
 Afvoergebied GAF4: 't Sas Oppervlakte 943.96 ha Peilregulerend kunstwerk KGM12 Gemaal 't Sas KRW-lichaam NL18_SAS   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.70 -1.70 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.80 -1.80 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.50 -1.50    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 2.4  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 1.9 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 3.1 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 54.8 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een ruime drooglegging in de zomer en de winter bij het huidige peilbeheer. De ondergrond bestaat uit zware schorgronden in het zuiden van het peilgebied, in het midden en noorden is dit overwegend droogtegevoelige zandgronden. Ter hoogte van Schuddebeurs bevat de kreekrug een zoetwaterbel. De omgeving rondom de zoetwaterbel wordt gekenmerkt als een sterk infiltratiegebied. Het afvoertraject van noord naar zuid bedraagt 9km en heeft in het verleden 
ŵeerŵaals tot proďleŵeŶ geleid. OŶdaŶks de ĐapaĐiteit ǀaŶ geŵaal ͛t Sas duurt het iŶ de praktijk vrij lang voordat het water uit de bovenstroomse gebieden is afgevoerd. Het afvoergemaal bevat een maalstop, waardoor het gemaal wordt uitgeschakeld zodra de keersluis wordt gesloten. Gevoelsmatig draagt het sluiten van de keersluis bij aan knelpunten in de bovenstroomse gebieden. Het afvoergebied heeft weinig tot geen berging en is beperkt in de mogelijkheden om water af te voeren. De aanleg van meer berging en een koppeling naar een naastgelegen afvoergebied zijn mogelijke maatregelen die leiden tot een robuuster watersysteem. Vervolgens kan de drooglegging verbeterd worden door het streefpeil te verhoging.  Voorgestelde maatregelen De stuw KST699 Essenbos is in slecht staat van onderhoud en heeft geen peilregulerende functie. Na locatiebezoek er besloten worden of de stuw opgeruimd kan worden of moet worden hersteld.  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar zomer- en winterpeilverhoging  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt een KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 20 cm en voldoet aan de norm. Het gemaal 't Sas wordt ook ontwatert met een klein sluisje, hier trekt vis redelijk goed naar binnen. Dit zien we tevens in de visstand van 't Sas. Hierdoor is dus geen extra passage nodig, de sluis werkt als een vispassage. Vanuit de WB21-opgave is er behoefte aan meer berging in het gebied en er ligt nog een resterende KRW-opgave.  Voorgestelde maatregelen Voor de aanleg van berging worden de oevers natuurvriendelijk ingericht.  Voorgesteld onderzoek Onderzoek of na het oplossen van de knelpunten het winterpeil kan worden verhoogt om meer buffer tegen droogte te verkrijgen.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 11.8 ha T=100 0.32% 375 m2 faalt Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 327.5 ha T=50 2.7% 54996 m2 faalt Overige landbouw 394.3 ha T=25 1.0% Voldoet Natuur 66.6 ha T=50 1.4% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 5,7 ha.  Voorgestelde maatregelen Een gebiedsregeling instellen in CAW tussen de geautomatiseerde kunstwerken in dit afvoergebied kan ervoor zorgen dat er een betere waterverdeling ontstaat bij neerslagsituaties.  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar de mogelijkheid om een gedeelte van het afvoergebied af te koppelen naar het afvoergebied Schouwen onder extreme omstandigheden. Hierdoor zijn twee mogelijke locaties geselecteerd onderdoor de Schouwsedijk. De dimensionering van het bovenstroomse traject leidt tot extra opstuwing en zal verruimd moeten worden. Vergroting berging in het watersysteem door natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs de KRW-lichamen. Daarnaast zijn er verspreid door het peilgebied vier duikers aangemerkt als stremmende in extreme omstandigheden, deze zullen verruimd moeten worden. Tot slot zal het effect van de keersluis op het watersysteem nader onderzocht moeten worden, zodat hier compenserende maatregelen voor opgesteld kunnen worden.  



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 5 heeft kennis genomen van het voorgestelde nader onderzoek om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De belanghebbende voorziet dat het talud van de Schouwse Dijk breed genoeg is om de oever enkelzijdig aan te leggen, zodat er geen grond aangekocht moet worden van de aangrenzende perceeleigenaren. Zienswijze: De indiener is pachter  van het perceel Kakkersweelweg/Groeneweg. Langs de Schouwse dijk wordt voorgesteld natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De indiener geeft aan dat het talud van de dijk breed genoeg is om waterberging langs deze dijk aan te leggen.   Beantwoording:               Uw betreffende zienswijze is ter kennisgeving aangenomen. 



 

 

Peilgebied GPG620 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1160 
 Afvoergebied GAF4: 't Sas Oppervlakte 251.23 ha Peilregulerend kunstwerk KST467 Stuw Bettewaardsedijk KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.60 -1.60 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.60 -1.60 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.30 -1.30    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 8.4  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 4.8 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 3.6 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 19.6 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer en de winter bij het huidige peilbeheer. De ondergrond bestaat uit zware schorgronden. In het verleden is een lager zomerpeil van -1,40m NAP gehanteerd, maar dit zorgde voor een te grote drooglegging. Er zijn geen problemen in het gebied bekend, dus wordt er voorgestelde voorlopig de huidige streefpeilen te handhaven.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 30 cm en voldoet niet aan de norm. Een lager zomerpeil zorgt voor een te grote drooglegging en een hoger winterpeil leidt mogelijk tot een grotere WB21-opgave. Er wordt voorgesteld om het huidige peilverschil te handhaven.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.8 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 27.9 ha T=50 6.2% 14560 m2 faalt Overige landbouw 205.9 ha T=25 0.1% Voldoet Natuur 0.3 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 1,5 ha.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar vier stremmende duikers die in extreme omstandigheden de afvoercapaciteit belemmeren en leiden tot inundatie. In relatie tot het instellen van de gebiedsregeling bij de stuw, ook de bufferfunctie van de stuw herzien.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG589 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1168 
 Afvoergebied GAF4: 't Sas Oppervlakte 249.43 ha Peilregulerend kunstwerk KST27 Stuw N59, Stadszicht KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.20 -1.20 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.20 -1.20 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.00 -1.00    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 18.6  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 16.4 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 23 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 18.8 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een beperkte drooglegging in de zomer en winter bij het huidige peilbeheer. De ondergrond bestaat uit zowel zware schorgronden als droogtegevoelige plaatgronden. In de zomer zakt het waterpeil snel uit. Door het streefpeil hoog in te stellen in het begin van de zomer, blijft er langer water beschikbaar in het watersysteem. Hierdoor ontstaan er diverse locaties met een kleine drooglegging met schorgrond in de ondergrond, maar zijn geen problemen bekend dat hier overlast door wordt ervaren. Als gevolg van het hogere streefpeil is het mogelijk dat er een dunne zoetwaterlens in stand wordt gehouden. Dit zou betekent dat wanneer het waterpeil in de zomer begint uit te zakken, de zoetwaterlens zich verkleind en de het water in de watergang een hogere zoutconcentratie krijgt. Het is bekend dat er niet beregend kan worden uit het oppervlaktewater door het zoute water.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 20 cm en voldoet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 1.3 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 27.6 ha T=50 3.5% 6961 m2 faalt Overige landbouw 199.4 ha T=25 1.7% 14890 m2 faalt Natuur 2.6 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 2,2 ha.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar drie stremmende duikers die in extreme omstandigheden de afvoercapaciteit belemmeren en leiden tot inundatie. In relatie tot het instellen van de gebiedsregeling bij de stuw, ook de bufferfunctie van de stuw herzien.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 10 geeft aan dat ze de dwarssloot langs hun perceel willen voorzien van een stuw, zodat dit overwegend verdrogende deel natter gehouden kan worden. Hierover vraagt de belanghebbende advies. Het plaatsen van een waterconserveringstuw is een mogelijkheid om de drooglegging lokaal te optimaliseren, waarbij er wel rekening gehouden dient te worden met een grotere kans op inundatie. De belanghebbende is geattendeerd op de mogelijkheid om een waterconserveringstuw aan te vragen.  



 

 

Peilgebied GPG552 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1163 
 Afvoergebied GAF4: 't Sas Oppervlakte 55.06 ha Peilregulerend kunstwerk KST26 Stuw Donkereweg KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.30 -1.30 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.30 -1.30 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.00 -1.00    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 0.4  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 0.4 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 0.5 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 76 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit In de zomer en winter heeft het peilgebied een te grote drooglegging. Het zomerpeil zakt weg en het gebied is gekenmerkt als een sterk infiltratiegebied en een kreekrug. Het peilgebied heeft een hoger maaiveld dan de omliggende peilgebieden en bevat een zoetwaterbel waaruit wordt onttrokken. De ondergrond bestaat volledig uit droogtegevoelige plaatgronden. Bij een streefpeilverhoging wordt zowel de drooglegging verbeterd in het peilgebied, als het volume van de zoetwaterbel vergroot (op termijn). Het is niet bekend waarom er geen hoger streefpeil gevoerd wordt in het peilgebied, mogelijk is de opvoerhoogte van gemaal Noordgouwe een beperkende factor.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar zomer- en winterpeilverhoging  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 30 cm en voldoet niet aan de norm. Een lager zomerpeil zorgt voor een te grote drooglegging en een hoger winterpeil zorgt mogelijk voor een groter knelpunt in de afvoercapaciteit van gemaal Noordgouwe.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzocht wordt of peilverhoging van WP en ZP mogelijk is om meer buffer tegen droogte te verkrijgen en het verschil tussen winter en zomerpeil terug te brengen tot 20 cm.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.8 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 40.4 ha T=50 0.0% Voldoet Overige landbouw 6.3 ha T=25 0.0% Voldoet Natuur 0.1 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG709 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1176 
 Afvoergebied GAF4: 't Sas Oppervlakte 235.28 ha Peilregulerend kunstwerk KGM11 Gemaal Noordgouwe KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.80 -1.80 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.80 -1.80 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.50 -1.50    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 8.4  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 5.5 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 18.4 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 40.6 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een kleine drooglegging in de zomer, en een goede drooglegging in de winter. De ondergrond bestaat grotendeels uit droogtegevoelige zand- en plaatgronden en zware schorgronden. De natte locaties worden herkend. Door de grotere droogleggingseis zijn de schorgronden snel te nat, maar de droogtegevoelige zandgronden worden als een groter knelpunt ervaren. Ten behoeve van de drooglegging in de winter en om langer zoet water vast te houden in de zomer, zou een winterpeil verhoging een goede maatregel zijn. Hiermee wordt het peilverschil verkleind en zorgt voor een betere conditie van de oevers. Vanuit de streek komen er klachten dat de huidige afvoerroute van gemaal Noordgouwe niet voldoende capaciteit heeft en niet bereikbaar is. Een aangepast maaibeleid wordt momenteel gehanteerd om de capaciteit van de watergang te waarborgen. De aanvullende maatregelen die WB momenteel neemt in het gebied zijn effectief in het verkleinen van de problemen, maar lossen ze niet structureel op.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar winterpeilverhoging en naar de trajecten waar de belanghebbende heeft aangegeven knelpunten te ervaren.  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 30 cm en voldoet niet aan de norm. Het voorgestelde onderzoek stelt een winterpeilverhoging voor, deze draagt bij aan het verkleinen van het peilverschil en een betere drooglegging in de winter.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek of na het oplossen van de knelpunten het winterpeil kan worden verhoogt om meer buffer tegen droogte te verkrijgen en het verschil tussen winter en zomerpeil terug te brengen tot 20 cm.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 3.0 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 93.6 ha T=50 2.9% 17569 m2 faalt Overige landbouw 99.3 ha T=25 1.0% Voldoet Natuur 10.2 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 1,8 ha.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar het enerzijds het verruimen van de huidige afvoerroute (watergang + stremmende duikers) met als hoofdafvoer gemaal Noordgouwe. Anderzijds onderzoek naar een koppeling met afvoergebied Dreischor (Oost) of onderlangs de kreekrug direct naar gemaal 't Sas (Zuid). Voor beide alternatieve afvoerroutes zullen de watergangen verruimd moeten worden en de duikers worden vergroot. Op de peilgrens zal een nieuwe stuw geplaatst moeten worden om het peilbeheer te kunnen handhaven. Een bijkomend gevolg van de alternatieve afvoerroute is dat het gemaal Noordgouwe geamoveerd kan worden.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 3 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en verzoekt of er in het vervolgonderzoek ook rekening gehouden kan worden met de lage ligging van het huisperceel. Door het lage maaiveld en de nabijheid van een primaire watergang bestaat er een risico op inundatie bij extreme natte omstandigheden. Vooralsnog dekt het eerder opgestelde nadere onderzoek dit knelpunt. Belanghebbende 5 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en heeft bezwaar tegen het voorgestelde nadere onderzoek voor een winterpeilverhoging. Op basis van de GGOR-resultaten en de praktijk ervaring is de drooglegging beperkt en de belanghebbende ziet vooralsnog geen maatregelen hoe dit opgelost zal worden. Daarnaast komt het inundatiebeeld uit de PWO niet overeen met de praktijksituatie volgens de belanghebbende. De belanghebbende is voorstander van het voorgestelde nader onderzoek, aangezien dit zeker effect gaat hebben op de wateroverlast in het peilgebied, maar mist gerichte maatregelen rondom zijn eigen percelen. Het voorgestelde nader onderzoek is uitgebreid op de opgegeven locaties van belanghebbende 5 waar er knelpunten worden ervaren. Tot slot vindt belanghebbende 5 het spijtig dat wegens Covid-19 geen fysieke bijeenkomsten hebben kunnen plaatsen en verzoekt zodra dit weer mogelijk is, breed contact te zoeken met de grondgebruikers.  Zienswijze: De indiener heeft bezwaar tegen de peilverhoging rondom Noordgouwe welke is opgenomen in het nader onderzoek. De drooglegging is momenteel al problematisch, met een peilverhoging voorziet de indiener extra schade.   Beantwoording: Het bezwaar op een peilverhoging is ter kennisgeving aangenomen. Met het huidige watersysteem is een peilverhoging niet wenselijk, daarom wordt voorgesteld in het nader onderzoek om eerst de afvoercapaciteit van het watersysteem te optimaliseren. Indien er hiermee ruimte ontstaat om het winterpeil te verhogen, zou dit de drooglegging in het zuidelijke deel van het peilgebied verbeteren. Hierbij worden de belangen van het gehele gebied meegewogen. Het is mogelijk dat er uit het nader onderzoek aanvullende maatregelen volgen om ervoor te zorgen dat de situatie rondom uw percelen niet verslechteren.  Zienswijze: De indiener bevestigt dat er sprake is van een beperkte drooglegging in de zomer/winter rondom de percelen aan het Oosterweegje, Dreischorse dijk en Achter camping. Welke maatregelen gaat het waterschap nemen om deze te verbeteren?  Beantwoording: In het voorgestelde nader onderzoek zijn de watergangen rondom de percelen waar een beperkte drooglegging ervaart reeds opgenomen. De beperkte drooglegging zal integraal bekeken worden met het risico op inundatie, om zo tot gepaste maatregelen te komen in het systeem toekomstbestendig in te richten.  Zienswijze: De indiener geeft aan dat de percelen aan het Oosterweegje en Achter camping niet genoemd worden als inundatiegevoelig op de normoverschrijdingskaart. Deze percelen zijn sinds 1993 minimaal 5x voor 35% ondergelopen   



 

 

Beantwoording: Op basis van modelberekeningen is gebleken dat er in het watersysteem van peilgebied GJP1176 (GPG709) inundatie kan optreden tijdens zware neerslagsituaties. De resultaten die we hebben gepubliceerd zijn het resultaat van een theoretische benadering van het watersysteem. De toetsing met de praktijk is noodzakelijk om tot een betrouwbaar en volledig beeld te komen. De zienswijze draagt daar aan bij en we hebben de locaties met inundatie op de percelen reeds opgenomen in het voorgestelde nader onderzoek om te komen tot gepaste maatregelen.  Zienswijze: De indiener geeft aan dat de watergang tussen de wegsloot aan de Kloosterweg en de primaire watergang niet diep genoeg is voor een normale drooglegging.    Beantwoording: Aangegeven is dat de drooglegging van het perceel aan de zuidzijde van Noordgouwe onvoldoende is. Wij vermoeden dat indiener hier doelt op de slootdiepte. Dit knelpunt hebben wij reeds opgenomen in het voorgestelde nader onderzoek, waarbij we kunnen bepalen hoe diep de watergang zou moeten zijn om voor een optimale ontwatering te zorgen.  Zienswijze: De indiener is voorstander om het gemaal Noordgouwe te amoveren en het watersysteem anders in te richten. Zoals bijvoorbeeld een koppeling aan te brengen naar een ander afvoergebied. Los 
daarǀaŶ geeft de iŶdieŶer aaŶ dat de afǀoerĐapaĐiteit ǀaŶ het afǀoergeďied ͛t Sas oŶǀoldoeŶde is en vergroot moet worden.    Beantwoording: De betreffende zienswijze is ter kennisgeving aangenomen. De capaciteit van het gemaal is in theorie voldoende om het overtollige water tijdens extreme neerslagomstandigheden af te voeren. We vermoeden dat het functioneren van de keersluis invloed heeft op de 

ǁerkiŶg ǀaŶ het geŵaal. DaarŶaast heeft het geďied aĐhter geŵaal ͛t Sas oŶǀoldoeŶde berging om een waterstandstijging op te vangen. In het voorgestelde nader onderzoek gaan wij aan de slag hoe de berging vergroot kan worden, of we eventueel water kunnen afkoppelen richting gemaal Prommelsluis en wat de invloed van de keersluis is op de waterafvoer.  



 

 

Peilgebied GPG533 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1165  Afvoergebied GAF4: 't Sas 
 Oppervlakte 149.49 ha Peilregulerend kunstwerk KST24 Stuw Blooisedijk KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.50 -1.50 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.50 -1.50 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.00 -1.00    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 4.6  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 2.9 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 10.2 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 52.7 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 



 

 

  Rustsituatie zomer, huidige situatie 

   



 

 

Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer, maar een te grote drooglegging in de winter. De ondergrond bestaat vrijwel volledig uit droogtegevoelige zand- en plaatgronden en zakt snel uit in de zomer. Ten behoeve van de drooglegging in de winter en om langer zoet water vast te houden in de zomer, zou een winterpeil verhoging een goede maatregel zijn. Hiermee wordt het peilverschil verkleind en zorgt voor een betere conditie van de oevers. Echter, een peilverhoging moet integraal worden gezien met de WB21- en KRW-opgave in het afvoergebied.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar winterpeilverhoging  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 50 cm en voldoet niet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoeken hoe ver het winterpeil kan worden verhoogd om het verschil tussen zomer en winterpeil te verkleinen en de vochtvoorraad in het gebied te vergroten zonder dat het lage deel te veel vernat.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 1.6 ha T=100 0.96% 150 m2 faalt Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 75.1 ha T=50 0.3% Voldoet Overige landbouw 55.2 ha T=25 0.2% Voldoet Natuur 0.6 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is 0,015 ha ofwel 150m2.  Voorgestelde maatregelen Geen  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar drie stremmende duikers onder de Rietdijk die in extreme omstandigheden de afvoercapaciteit belemmeren en mogelijk leiden tot inundatie van de bebouwing bovenstrooms in het peilgebied. Daarnaast zal de watergang direct bovenstrooms van de stremmende duikers hergeprofileerd moeten worden.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG527 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1172 
 Afvoergebied GAF4: 't Sas Oppervlakte 197.82 ha Peilregulerend kunstwerk KST23 Stuw Korteweg KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.20 -1.20 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.20 -1.20 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -0.80 -0.80    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 3.7  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 2.7 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 5.2 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 60.9 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer, maar een te grote drooglegging in de winter. De ondergrond bestaat vrijwel volledig uit droogtegevoelige zand- en plaatgronden en zakt snel uit in de zomer. Ten behoeve van de drooglegging in de winter en om langer zoet water vast te houden in de zomer, zou een winterpeil verhoging een goede maatregel zijn. Hiermee wordt het peilverschil verkleind en zorgt voor een betere conditie van de oevers. Echter, een peilverhoging moet integraal worden gezien met de WB21- en KRW-opgave in het afvoergebied.  Voorgestelde maatregelen 
Zie ǀoorgestelde ŵaatregeleŶ ďij ͞Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21)͟ ǀoor het integrale maatregelenpakket .n.a.v. signalen uit de streek.  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar winterpeilverhoging en naar de oorzaak van het knelpunt in het traject vanaf de camping naar de Schapenweg n.a.v. signalen uit de streek.  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 40 cm en voldoet niet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoeken hoe ver het winterpeil kan worden verhoogd om het verschil tussen zomer en winterpeil te verkleinen en de vochtvoorraad in het gebied te vergroten zonder dat het gebied te veel vernat.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 1.0 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 57.8 ha T=50 0.0% Voldoet Overige landbouw 110.8 ha T=25 0.1% Voldoet Natuur 4.8 ha T=50 13.3% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Uit de modelbereking volgt dat dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Naar aanleiding van de streekinzage is er een nader onderzoek uitgevoerd naar het watersysteem in dit peilgebied. Het resultaat maakt het aannemlijk dat er wel degelijk een opgave aanwezig is. Hiervoor is een passend maatregelenpakket opgesteld.  Voorgestelde maatregelen De afvoercapaciteit van het traject vanaf de werkhaven Bommenede tot aan stuw Korteweg wordt vergroot. Dit is inclusief de ingelegen duikers en het verbreden van de stuw.  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 1 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en geeft aan dat de praktijksituatie niet overeenkomt met de resultaten uit het rekenmodel. De belanghebbende 1 heeft daarom vooralsnog bezwaar tegen het voorgestelde nader onderzoek van een winterpeilverhoging. Na overleg met de belanghebbende zijn de volgende knelpuntlocaties toegevoegd: traject tegen de Zeedijk vanaf de camping tot aan de Schapenweg, traject vanaf de Noord Langeweg (langs de werkhaven Bommenede) tot aan de peilregulerende stuw aan de Korteweg. Voor het laatste traject is in overleg een passend maatregelenpakket besproken en is toegevoegd aan het PWO onderzoek. Voor het knelpunt bij de camping tegen de Zeedijk is nader onderzoek noodzakelijk en is als zodanig opgenomen. Belanghebbende 7 heeft kennis genomen van het de resultaten uit het PWO onderzoek en is voorstander van het voorgestelde nader onderzoek voor een winterpeilverhoging. Nu gaat er veel zoetwater verloren, aangezien de zoete watergangen het water afvoeren naar zoute watergangen. Daarnaast staan de zoete watergangen in de zomerperiode grotendeels droog. Belanghebbende 7 ziet mogelijkheden om het water met extra stuwen langer vast gehouden kan worden. Zienswijze: De indiener geeft aan tevreden te zijn met het proces. Zijn eerdere input op de informele streekinzage van oktober 2020 is goed verwerkt in PWO Duiveland.   Beantwoording: De betreffende zienswijze is ter kennisgeving aangenomen.  Zienswijze: De indiener geeft aan dat de het watersysteem in de Nieuw-Bommenedepolder niet voldoende capaciteit heeft. Daarbij wellen de sloten onder aan de zeedijk zonder beschoeiing na een aantal jaren dicht. En tot slot worden er vraagtekens gezet bij de totale afvoercapaciteit van het 
afǀoergeďied ͛t Sas. Hieroǀer heeft oǀerleg plaatsgeǀoŶdeŶ, zijŶ de kŶelpuŶteŶ erkeŶd eŶ ǁordt er gewerkt aan een oplossing van het probleem. Het maatregelenpakket wordt gezien als een goede stap in de oplossende richting.  Hierover is de indiener tevreden en er wordt uitgekeken naar de realisatie van deze werken.    Beantwoording: De betreffende zienswijze is ter kennisgeving aangenomen.   Zienswijze: De indiener erkent dat de beschikbaarheid van zoetwater belangrijk is, maar overlast van teveel water wordt als vele malen erger ervaren. Indiener geeft aan dat de polder niet kan zonder de afvoer langs de Schapenweg  van onder de Zeedijk naar de Korte weg, maar dat ook de afvoer onder aan de Zeedijk via de haven van Bommenede ook hard nodig is. Deze watergang moet aanzienlijk worden opgewaardeerd, dambuizen verdiept en sloten van beschoeiing voorzien, anders zal de Zeedijk deze binnen een paar jaar dicht duwen.   Beantwoording: De wateroverlast knelpunten die worden ervaren in de Nieuw-Bommenedepolder worden erkend door het waterschap en er is hiervoor in gezamenlijk overleg een passend maatregelenpakket besproken om het watersysteem toekomstbestendig in te richten. Het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid is een ander thema wat speelt in de Nieuw-Bommende polder. Het uitgangspunt van het waterschap  is te zorgen voor voldoende  



 

 

afvoercapaciteit  om wateroverlast te voorkomen. Maar om ook invulling te kunnen geven aan het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid, zal in goed overleg een balans gezocht moeten worden, zodat beide opgaves ingevuld worden.   Binnen het integrale samenwerkingsverband Broedplaats Zoetwater worden aan beide opgaves invulling gegeven in het fieldlab Brouwershaven – Zonnemaire.   Zienswijze: De indiener heeft bezwaar tegen de winterpeilverhoging welke is  opgenomen in het voorgestelde nader onderzoek. De drains staan maar net boven water, het huidige peil is nu al te hoog en zorgt nu al regelmatig voor wateroverlast. Tegenaan de Nataarskreek en onderaan de Zeedijk liggen een aantal laaggelegen percelen die geen hoger peil kunnen gebruiken.    Beantwoording: Het bezwaar op een peilverhoging is ter kennisgeving aangenomen. Met de huidige watersysteem is een peilverhoging niet wenselijk, daarom wordt voorgesteld in het nader 
oŶderzoek oŵ eerst de afǀoerĐapaĐiteit ǀaŶ het ǁatersǇsteeŵ ͚t Sas te optiŵalisereŶ. Indien er hiermee ruimte ontstaat om het winterpeil te verhogen, zou dit de drooglegging in het droogtegevoelige deel van het peilgebied verbeteren. Hierbij worden de belangen van het gehele gebied meegewogen. Het is mogelijk dat er uit het voorgestelde nader onderzoek aanvullende maatregelen volgen om ervoor te zorgen dat de situatie rondom de percelen niet verslechteren.  Zienswijze: De indiener geeft aan dat de afvoersloten onder aan de Zeedijk vanaf de boerderij tot aan de haven van Bommende niet zijn voorzien van noodzakelijk beschoeiing en blijven door de fijn zandige ondergrond niet open. Er is momenteel maar een hoofdafvoer langs de Schapenweg, met als gevolg dat de koelgangen volstromen met water. Het opwaarderen en beschoeien van de sloten zal helpen het te vroeg dichtslibben te voorkomen.   Beantwoording: De betreffende zienswijze is ter kennisgeving aangenomen. Deze opmerking van indiener zal aan de afdeling beheer en onderhoud Waterbeheer worden gegeven.  Zienswijze: De indiener pleit ervoor, ook namens de buurman, om het winterpeil eerder in te voeren. De suggestie is het winterpeil begin september, gelijk aan het oogstseizoen, in te voeren en de stuwen aan de Schapenweg en de Noord-Bosweg plat te leggen. De bovenstroomse panden liggen namelijk op het einde van het afvoergebied. Door de steeds meer voorkomende intensieve buien duurt het veel te lang voordat het water in deze polders op een aanvaardbaar peil is.   Beantwoording: De betreffende zienswijze is ter kennisgeving aangenomen. Deze opmerking van indiener zal aan de afdeling beheer en onderhoud Waterbeheer worden gegeven en betreffende afdeling zal contact opnemen met indiener. Artikel 5 van het peilbesluit Duiveland gaat in op de peilhandhaving van een peilgebied en zegt het volgende: De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is 



 

 

afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstanden die optreden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en omgekeerd zal trapsgewijs plaatsvinden. Met de overgang zal flexibel worden omgegaan, rekening houdend met hydrologische omstandigheden.   



 

 

Peilgebied GPG526 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1159 
 Afvoergebied GAF4: 't Sas Oppervlakte 218.04 ha Peilregulerend kunstwerk KST22 Stuw Noord Bosweg KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.40 -1.40 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.40 -1.40 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -0.90 -0.90    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 9.3  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 4.6 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 14.5 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 31 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in zowel de zomer als de winter. De ondergrond bestaat uit droogtegevoelige zandgrond en schorgronden. In de zomer is het percentage te nat hoger dan optimaal, maar door de aanwezigheid van de zandgronden, is dit een gewenste situatie. Tijdens natte weersomstandigheden werd er in het verleden geregeld wateroverlast ervaren. Het lange afvoertraject tot aan het gemaal zorgde dan voor veel opstuwing tot achterin het gebied. In het najaar van 2017 zijn er diverse maatregelen uitgevoerd om de afvoercapaciteit in het peilgebied te verbeteren. De stuw is verplaatst van de instroomzijde naar de uitstroomzijde van de duiker KDU531. In de nieuwe wintersituatie is de duiker streefpeilbepalend geworden, aan de instroomzijde zit namelijk nog een betonnen rand van de voormalige stuw. Om het winterstreefpeil te hanteren, dient de nieuwe stuw plat te liggen. Indien de stuw op streefpeil wordt ingesteld (-1,40m NAP), zorgt de duiker namelijk voor zo͛Ŷ ϭϬĐŵ eǆtra opstuǁiŶg. Oŵ de afvoercapaciteit in dit peilgebied te garanderen, moet de duiker compleet vernieuwd worden. Hierdoor kan de stuw correct worden gebruikt.  Voorgestelde maatregelen Vervangen duiker KDU531  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar winterpeilverhoging  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 50 cm en voldoet niet aan de norm. Verderop in het peilgebied is het peilverschil verkleind tot 30cm a.g.v. uitzakkende zomerpeilen en opstuwing in de winter.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoeken hoe ver het winterpeil kan worden verhoogd om het verschil tussen zomer en winterpeil te verkleinen en de vochtvoorraad in het gebied te vergroten zonder dat het lage deel te veel vernat.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.4 ha T=100 1.70% 75 m2 faalt Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 100.2 ha T=50 2.3% 12902 m2 faalt Overige landbouw 102.5 ha T=25 3.8% 28701 m2 faalt Natuur 1.2 ha T=50 11.9% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 4,2 ha.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Afhankelijk hoe het nader onderzoek in het benedenstroomse peilgebied uitpakt, zal er bepaald worden welke restopgave er overblijft.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 7 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en verzoekt om een nader onderzoek op te nemen in de PWO voor een winterpeilverhoging in dit peilgebied. De situatie is vergelijkbaar met de naastgelegen peilgebied (GPG527). Dit verzoek is toegekend. Daarnaast geeft belanghebbende 7 aan dat het omschakelen van zomer- naar winterpeil en andersom niet meer in lijn is met gezien de weersomstandigheden en de vraag naar water. Tot slot ziet belanghebbende 7 kansen om de zoetwatervoorraad in het peilgebied te groten door het plaatsen van extra stuwen in zoete watergangen. Momenteel voert het zoete water af in zoute sloten en vallen daarna droog in de zomerperiode. Zienswijze: De indiener geeft aan tevreden te zijn met het proces. Zijn eerdere input op de informele streekinzage van oktober 2020 is goed verwerkt in PWO Duiveland.   Beantwoording: De betreffende zienswijze is ter kennisgeving aangenomen.  Zienswijze: De indiener pleit ervoor, ook namens de buurman, om het winterpeil eerder in te voeren. De suggestie is het winterpeil begin september, gelijk aan het oogstseizoen, in te voeren en de stuwen aan de Schapenweg en de Noord-Bosweg plat te leggen. De bovenstroomse panden liggen namelijk op het einde van het afvoergebied. Door de steeds meer voorkomende intensieve buien duurt het veel te lang voordat het water in deze polders op een aanvaardbaar peil is.   Beantwoording: De betreffende zienswijze is ter kennisgeving aangenomen. Deze opmerking van indiener zal aan de afdeling beheer en onderhoud Waterbeheer worden gegeven en betreffende afdeling zal contact opnemen met indiener. Artikel 5 van het peilbesluit Duiveland gaat in op de peilhandhaving van een peilgebied en zegt het volgende: De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstanden die optreden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en omgekeerd zal trapsgewijs plaatsvinden. Met de overgang zal flexibel worden omgegaan, rekening houdend met hydrologische omstandigheden.  



 

 

Peilgebied GPG541 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1157 
 Afvoergebied GAF5: Dreischor Oppervlakte 1245.97 ha Peilregulerend kunstwerk KGM15 Gemaal Dreischor KRW-lichaam NL18_DREISCHOR   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.95 -1.95 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.95 -1.95 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.65 -1.70    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 6.4  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 4.8 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 7 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 54 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer en winter bij het huidige peilbeheer. De ondergrond is vrij heterogeen. Er komen schorgronden voor, evenals droogtegevoelige zandgronden oude kreekrestanten en veen. In de zomer is meer dan 50% van het peilgebied te droog. Dit biedt ruimte om de streefpeilen te verhogen. In 2019 is de gemaalcapaciteit uitgebreid van het gemaal, dit is meegenomen in het onderzoek. In de drainage enquête wordt een knelpunt genoemd Ŷaďij de Zuid LaŶgeǁeg eŶ de Zorge͛sǁeg. Dit kŶelpuŶt ǁordt herkeŶd door WB, ŵaar komt niet als knelpunt uit de toetsing om dit in het secundaire stelsel ligt. In het gebied zijn geen grote problemen bekend, dus wordt voorgesteld de huidige situatie te handhaven.  Voorgestelde maatregelen Administratieve wijziging streefpeilen KM15 Dreischor (huidig zomerstreefpeil is gelijk aan het aanslagpeil van -1,65 m NAP en wordt gemiddeld zomerstreefpeil -1,70m NAP). Verruimen secundaire watergang naar aanleiding van klachten uit de streek en WB.  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt een KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 25 cm en voldoet niet aan de norm. Een verlaging van het zomerpeil is niet wenselijk en gezien de WB21-opgave is een verhoging van het winterstreefpeil niet voor de hand liggend. Het gemaal KGM15 Dreischor is afgezien van een passage, door het beperkte formaat van het afvoer gebied tesamen met het niet aanwezige aanbod trekvis vanuit de Grevelingen. Vanuit de WB21-opgave is er behoefte aan meer berging in het gebied en er ligt nog een resterende KRW-opgave.  Voorgestelde maatregelen Voor de aanleg van berging worden de oevers natuurvriendelijk ingericht.  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 11.3 ha T=100 0.71% 800 m2 faalt Glastuinbouw 4.6 ha T=50 0.0% Voldoet Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 446.1 ha T=50 2.5% 66435 m2 faalt Overige landbouw 648.2 ha T=25 3.3% 149655 m2 faalt Natuur 6.7 ha T=50 0.2% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 21,7 ha.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar een stremmende duiker bij de Adriaan Oudsweg die in extreme omstandigheden de afvoercapaciteit belemmert en leiden tot inundatie. Daarnaast moeten er ook enkele stremmende duikers nabij de Meewesweg worden verruimd, nader onderzoek zal uitwijzen welke afvoerroute de voorkeur heeft (West of Oost). Vergroting berging in het watersysteem door natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs de KRW-lichamen. Bij het nader onderzoek wordt rekening gehouden metde optie dat het peilgebied Noordgouwe wordt afgekoppeld naar Dreischor. Voor enkele locaties waar het maaiveld erg laag is, zijn niet maatregelen niet toereikend. Hier zal er onderzocht moeten worden of er een functiewijzigingen kan plaatsvinden of normaanpassing.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 9 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en is voorstander van het voorgestelde nader onderzoek om het traject tussen de Welleweg en de Zuid Lange weg te verruimen. Dit geeft in de praktijk jaarlijks wateroverlast, omdat de afvoercapaciteit van dit traject ontoereikend is.  



 

 

Peilgebied GPG567 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1167 
 Afvoergebied GAF5: Dreischor Oppervlakte 181.28 ha Peilregulerend kunstwerk KST31 Stuw Zuiddijk, Dreischor KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.50 -1.50 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.50 -1.50 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.10 -1.10    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 1.6  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 1.3 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 7.7 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 15.8 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer, maar een te grote drooglegging in de winter. De ondergrond bestaat uit schorgronden volgens de bodemkaart, maar is mogelijk niet actueel. Waterbeheer geeft namelijk aan dat het gebied droogtegevoelig is en dat het peil uitzakt in de zomer. Ten behoeve van de drooglegging in de winter en om langer zoet water vast te houden in de zomer, zou een winterpeil verhoging een goede maatregel zijn. Hiermee wordt het peilverschil verkleind, de drooglegging geoptimaliseerd en zorgt voor een betere conditie van de oevers.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar winterpeilverhoging  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam.  Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 40 cm en voldoet niet aan de norm.  Het voorgestelde onderzoek stelt een winterpeilverhoging voor, deze draagt bij aan het verkleinen van het peilverschil en een betere drooglegging in de winter.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoeken hoe ver het winterpeil kan worden verhoogd om het verschil tussen zomer en winterpeil te verkleinen en de vochtvoorraad in het gebied te vergroten zonder dat het gebied te veel vernat.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 1.4 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 23.6 ha T=50 0.0% Voldoet Overige landbouw 143.3 ha T=25 0.0% Voldoet Natuur 1.2 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG569 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1177 
 Afvoergebied GAF5: Dreischor Oppervlakte 88.40 ha Peilregulerend kunstwerk KST34 Stuw Stevensluis KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.00 -1.00 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.00 -1.00 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.00 -1.00    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 20.8  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 15.9 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 13.3 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 37.4 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit In dit peilgebied ligt het natuurgebied Dijkwater. De streefpeilen voor dit peilgebied zijn afgestemd met Staatsbosbeheer voor de aanwezige natuurdoeltypen. In de zomer kan het streefpeil uitzakken, ondanks dat de bodemkaart aangeeft dat er alleen schorgronden voorkomen. Botanisch is dit gebied een van de hotspots van Zeeland. Uit de toetsing volgt dat de drooglegging voor de natuurgebieden te groot is en voor de landbouwpercelen te klein. Een lager peilbeheer hanteren in het gebied, leidt tot onevenredige droogteschade aan de natuurgebieden. Er bestaat wel de mogelijkheid om het perceel ten zuiden van de Weg door Duikwater af te wateren op een lager streefpeil van het naastgelegen peilgebied. Halverwege het peilgebied staat een "vervallen" stuw uit de Sas-studie. De functie van deze stuw was het vasthouden van water tijdens extreme neerslag in de "grote" plas. Tegenwoordig wordt de stuw niet meer gebruikt, maar de oversteek dient wel behouden te blijven.  Voorgestelde maatregelen Nieuwe duiker en blinde dam om landbouwperceel af te koppelen naar GPG550  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Er is geen peilverschil tussen winter en zomerpeil en voldoet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 3.3 ha T=50 0.0% Voldoet Overige landbouw 27.2 ha T=25 0.0% Voldoet Natuur 38.0 ha T=50 0.2% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG562 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1178 
 Afvoergebied GAF5: Dreischor Oppervlakte 60.41 ha Peilregulerend kunstwerk KST32 Stuw Weg door Dijkwater KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -0.80 -0.80 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -0.80 -0.80 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -0.80 -0.80    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 2.9  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 2.9 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 2.9 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 49.2 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied bestaat uit het natuurgebied Dijkwater. Er wordt een natuurlijk peilbeheer nagestreefd, wat is afgestemd met Staatsbosbeheer. De drooglegging is met het huidige peilbeheer aan de droge kant. De streefpeilen -0,80 m NAP jaarrond zijn afkomstig van de overlaat in de duiker onder door de Weg naar Dijkwater. In de praktijk voert de stuw zelden water af. In de zomer zakt het waterpeil ver uit en in de winter komt er ook weinig water tot afstroming uit het natuurgebied. Indien de waterstand hoger dan -0,80 m NAP dreigt te stijgen, zal het overtollige water afgevoerd worden via de overlaat. In het verleden was er ook een verbinding via duikers KDU12942, waardoor het water niet werd vastgehouden tot -0,8m NAP, maar tot -1m NAP. Deze duiker is nu tijdelijk afgesloten.  Voorgestelde maatregelen De duiker KDU12942 permanent afsluiten of blinde dam aanleggen.  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Er is geen peilverschil tussen winter en zomerpeil en voldoet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 0.0 ha T=50 0.0% Geen historische hoogwaardige land- en tuinbouw Overige landbouw 3.8 ha T=25 0.0% Voldoet Natuur 33.8 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG550 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1164 
 Afvoergebied GAF5: Dreischor Oppervlakte 66.14 ha Peilregulerend kunstwerk KST361 Stuw Adriaan Oudsweg KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.35 -1.35 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.35 -1.35 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.35 -1.35    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 12.4  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 10.8 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 9.3 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 41.5 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer en de winter. De ondergrond bestaat uit droogtegevoelige plaatgronden ten noorden van de Zuiddijkweg en uit schorgronden ten zuiden ervan. In de zomer is er sprake van wegzijging van het peil. Het streefpeil wordt gereguleerd door een overlaat. Er zijn geen problemen bekend in dit gebied, zodoende handhaven we de bestaande situatie.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Er is geen peilverschil tussen winter en zomerpeil en voldoet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.3 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 5.8 ha T=50 0.0% Voldoet Overige landbouw 55.4 ha T=25 2.2% 6688 m2 faalt Natuur 0.6 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 0,7 ha.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar twee stremmende duiker langs de Zuiddijkweg die in extreme omstandigheden de afvoercapaciteit belemmeren.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage Zienswijze: De indiener vraagt zich af of het plaatsen van een nieuwe duiker aan de zuidzijde van de Weg door Dijkwater niet voor extra verdroging zal leiden voor zijn percelen.  Beantwoording: Door het plaatsen van een nieuwe duiker en het afdammen van de watergang aan de zijde van het natuurgebied Dijkwater wordt het landbouwperceel afgekoppeld van het natuurgebied. In overleg met de perceeleigenaar zal bepaald worden op welke hoogte de nieuwe duiker geplaatst moet worden om een optimale drooglegging te creëren.   Zienswijze: De indiener is akkoord met het voorgestelde nader onderzoek om de duikers KDU12505 en KDU12506 te verruimen.   Beantwoording: Ter kennisgeving aangenomen.  Zienswijze: De indiener vraagt of het mogelijk is om een stuw te plaatsen om zoetwater vast te houden in de sloot nabij de duikers KDU12505 en KDU12505.   Beantwoording: Aan de Adriaan Oudsweg staat een vaste stuw in de watergang om het zomer- en winterpeil jaarrond vast te houden. Indien er een breed gedragen behoefte aanwezig is in het bovenstroomse gebied om een hoger waterpeil te handhaven, kunnen wij de mogelijkheden onderzoeken om deze stuw te vernieuwen, zodat het water op een hoger niveau vastgehouden kan worden.   Zienswijze: De indiener vraagt wat de mogelijkheden zijn als gebruiker om een stuw te plaatsen in een sloot om verdroging en/of verzilting tegen te gaan.  Beantwoording: Een agrariër heeft de mogelijkheid om een waterconserveringsstuw aan te vragen. Hiermee kan een agrariër een stuw laten plaatsen in het watersysteem om lokaal (oppervlakte < 25ha) het water vast te houden. Meer informatie is te vinden op: https://scheldestromen.nl/waterbeheer-eigen-hand. De eerste stap is om contact op te nemen met de opzichter om de mogelijkheden te bespreken.  



 

 

Peilgebied GPG545 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1153 
 Afvoergebied GAF5: Dreischor Oppervlakte 171.38 ha Peilregulerend kunstwerk KST25 Stuw Oostweg KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.70 -1.70 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.70 -1.70 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.30 -1.30    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 6.6  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 6.4 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 8.7 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 19.1 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer en de winter. In de zomer kan het peil uitzakken. Dit heeft er mee te maken dat de ondergrond deels uit schorgronden en droogtegevoelige plaatgronden bestaat. Ten behoeve van de drooglegging in de winter en om langer water vast te houden in de zomer, zou een winterpeil verhoging een goede maatregel zijn. Hiermee wordt het peilverschil verkleind en zorgt voor een betere conditie van de oevers.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar winterpeilverhoging  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 40 cm en voldoet niet aan de norm.  Het voorgestelde onderzoek stelt een winterpeilverhoging voor, deze draagt bij aan het verkleinen van het peilverschil en een betere drooglegging in de winter.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek of na het oplossen van de knelpunten het winterpeil kan worden verhoogt om meer buffer tegen droogte te verkrijgen en het verschil tussen winter en zomerpeil terug te brengen tot 20 cm.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 1.1 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 53.9 ha T=50 3.8% 14985 m2 faalt Overige landbouw 101.0 ha T=25 3.6% 26124 m2 faalt Natuur 0.4 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 4,1 ha.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar vier stremmende duikers langs de Oostweg en een stremmende duiker inclusief watergang nabij de Kruisweg die in extreme omstandigheden de afvoercapaciteit belemmeren en leiden tot inundatie.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 6 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en heeft geinformeerd wat het voorgestelde nader onderzoek inhoudt.  



 

 

Peilgebied GPG540 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1154 
 Afvoergebied GAF5: Dreischor Oppervlakte 50.44 ha Peilregulerend kunstwerk KGM14 Gemaal Zonnemaire KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -2.00 -2.00 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -2.00 -2.00 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -2.00 -2.00    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 15.8  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 15.8 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 13.4 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 41.4 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een beperkte drooglegging in de zomer en winter bij het huidige peilbeheer. De ondergrond bestaat grotendeels uit schorgronden en deels uit droogtegevoelige zandgronden. De laaggelegen inlaag wordt op peil gehouden door een kleine onderbemaling.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Er is geen peilverschil tussen winter en zomerpeil en voldoet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.7 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 2.6 ha T=50 14.8% 3566 m2 faalt Overige landbouw 34.6 ha T=25 3.6% 8940 m2 faalt Natuur 6.7 ha T=50 7.7% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 1,3 ha.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Afhankelijk hoe het nader onderzoek in het benedenstroomse peilgebied uitpakt, zal er bepaald worden welke restopgave er overblijft.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG576 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1174 
 Afvoergebied GAF6: Duiveland, Ouwerkerk Oppervlakte 1142.15 ha Peilregulerend kunstwerk KGM92 Gemaal Duiveland, Ouwerkerk KRW-lichaam NL18_DUIV_OUWERKERK   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -2.70 -2.70 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -2.80 -2.80 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -2.50 -2.50    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 5.2  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 3.6 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 9.3 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 40.4 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer, maar een te grote drooglegging in de winter. De ondergrond is vrij heterogeen. Er komen licht schorgronden voor, evenals droogtegevoelige plaatgronden en poelklei Daarnaast heeft het gebied last van kweldruk uit de Oosterschelde. Een hoger winterpeil is een goede maatregel om de drooglegging te verbeteren en 
oŵ ŵeer tegeŶdruk te geǀeŶ aaŶ de kǁel. Bij de Raŵpersedijk is eeŶ koppeliŶg aaŶgelegd oŵ ͛s zomers voor meer doorspoeling van de Ouwerkerkse kreek te zorgen. Als de koppeling wordt geoptimaliseerd kan de kans op wateroverlast (Lage weg e.o. in peilgebied GPG568 worden verkleind. In combinatie met de reeds geautomatiseerde koppeling bij het gemaal Duiveland, ontstaat er dan een robuust en flexibel watersysteem.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar winterpeilverhoging en het verruimen van het afvoertraject incl duiker benedenstrooms van stuw Rampersedijk.  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt een KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 20 cm en voldoet aan de norm. Bij het gemaal ligt er een kleine vispassage die beide afvoergebieden met elkaar verbind. Vanuit de WB21-opgave is er behoefte aan meer berging in het gebied en er ligt nog een resterende KRW-opgave.  Voorgestelde maatregelen Voor de aanleg van berging worden de oevers natuurvriendelijk ingericht.  Voorgesteld onderzoek Onderzoek of na het oplossen van de knelpunten het winterpeil kan worden verhoogt om meer buffer tegen droogte te verkrijgen en het verschil tussen winter en zomerpeil terug te brengen tot 20 cm.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 24.2 ha T=100 0.17% 400 m2 faalt Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 349.4 ha T=50 4.2% 112257 m2 faalt Overige landbouw 561.0 ha T=25 1.3% 16026 m2 faalt Natuur 18.1 ha T=50 2.2% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 12,9 ha.  Voorgestelde maatregelen Na het automatiseren van stuw KST1134 Rampersedijk, dient er een gebiedsregeling in CAW geinsteld te worden tussen de geautomatiseerde kunstwerken in dit afvoergebied die ervoor kan zorgen dat er een betere waterverdeling ontstaat bij neerslagsituaties.  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar vier stremmende die in extreme omstandigheden de afvoercapaciteit belemmeren en leiden tot inundatie. Vergroting berging in het watersysteem door natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs de KRW-lichamen.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 12 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en is niet direct voorstander van het voorgestelde nader onderzoek om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De belanghebbende vreest dat dit ongedierte/gevogelte aantrekt en hierdoor schade zal ontstaan aan de gewassen. Belanghebbende 12 constateert ook dat er in het voorgestelde nader onderzoek veel duikers op de nominatielijst staan om verruimd te worden. Hierdoor wordt de afvoercapaciteit vergroot van het watersysteem en de belanghebbende vermoed dat de versnelde afvoer tot een hogere waterstand zal leiden rond zijn percelen.  



 

 

Peilgebied GPG1244 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1180 
 Afvoergebied GAF6: Duiveland, Ouwerkerk Oppervlakte 1205.78 ha Peilregulerend kunstwerk KST30 Stuw Capelleweg, KST35 Stuw Sluisweg, KST1362 Stuw Vissersweg, Ouwerkerk en KST37 Stuw Zuid Hogeweg KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -2.45 -2.45 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -2.45 -2.45 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -2.20 -2.20    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 10.4  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 7.3 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 9.9 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 44.5 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer en de winter. De ondergrond is vrij heterogeen. Er komen zware en lichte schorgronden voor, evenals droogtegevoelige zand- en plaatgronden en delen met poelklei. In het gebied staan twee automatische stuwen waar een groot gebied op afwatert, daarnaast nog 2 handmatige stuwen met elk een kleiner deelgebied. De stuwen staan niet goed met elkaar in verbinding. Dit levert momenteel geen problemen op, maar ook geen kansen. Het gebied achter stuw Sluisweg heeft een grotere drooglegging en zou voordeel hebben met een hoger streefpeil. Voor het gebied achter stuw Capelleweg is het huidige streefpeil goed. Ter hoogte van de Stolpweg kan een peilscheiding worden gecreëerd. Het gebied achter stuw Vissersweg is niet verbonden met de rest van GPG1244, maar heeft waarschijnlijk dezelfde streefpeilen. Dit gebied is droogtevoelig. Om meer inzicht in dit peilgebied te krijgen, wordt er in 2020 een peilschaal geplaatst door WB.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar zomer- en winterpeilverhoging gebied achter stuw Sluisweg. Bij een gewenst verschillend peilbeheer in het peilgebied, kan er een peilscheiding worden gecreerd en wordt het peilgebied gesplitst.  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam.  Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is en blijft 25 cm en voldoet niet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoeken hoe ver het winterpeil kan worden verhoogd om het verschil tussen zomer en winterpeil te verkleinen en de vochtvoorraad in het gebied te vergroten zonder dat het lage deel te veel vernat.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 7.2 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 463.4 ha T=50 3.9% 136286 m2 faalt Overige landbouw 573.8 ha T=25 2.1% 63073 m2 faalt Natuur 37.4 ha T=50 1.1% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 19,9 ha.  Voorgestelde maatregelen Het perceel ten zuiden van de Nieuwe Weg kan afgekoppeld worden naar het benedenstroomse peilgebied. De huidige afvoerrichting leidt tot een beperkte drooglegging en een ongewenste inundatie in extreme omstandigheden. Hiervoor moet KDU11456 worden afgesloten en KDU11379 worden verlaagd.  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar negen stremmende duikers die in extreme omstandigheden de afvoercapaciteit belemmeren en leiden tot inundatie. Daarnaast zal ook onderzocht moeten worden of de watergang langs de Steenzwaan verruimd kan worden om in de bovenstroomse gebieden de kans op inundatie te verkleinen. Door het watersysteem robuuster te maken, kan dit eventueel gecombineerd worden met een peilscheiding, zodat er verschillend peilbeheer gevoerd kan worden. Op verzoek van belanghebbende 2 zal bekeken worden of er een nieuwe toegangsdam gerealiseerd kan worden i.p.v. van het verruimen van enkele duikers langs de Stolpweg. Deze duikers zouden dan gesaneerd kunnen worden.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 2 heeft kennis genomen van de resultaten van het PWO onderzoek en is voorstander van het voorgestelde nader onderzoek. In het traject vanaf de Steenzwaanweg naar de Stolpweg zijn diverse duikers aangemerkt om te verruimen, hiervan geeft de belanghebbende aan dat de duikers langs de Stopweg gesaneerd kunnen worden, in ruil voor een beter bereikbare dam aan de Steenzwaanweg. Dit verzoek wordt toegevoegd aan het nader onderzoek. Belanghebbende 8 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en heeft geinformeerd wat het voorgestelde nader onderzoek inhoudt. Belanghebbende 10 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en geeft aan tevreden te zijn met de huidige situatie. Belanghebbende 13 heeft kennis genomen van de resultaten van het PWO onderzoek en is voorstander van het voorgestelde nader onderzoek. De percelen ten zuiden van de Oude Polderdijk ontwateren zeer langzaam en moet langs de Steenzwaanweg afvoeren. Dit traject slibt snel dicht, maar zal na het voorgestelde nader onderzoek opgelost moeten zijn.  



 

 

Peilgebied GPG1243 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1151 
 Afvoergebied GAF6: Duiveland, Ouwerkerk Oppervlakte 89.34 ha Peilregulerend kunstwerk KST38 Stuw Baalpapenweg KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -2.20 -2.35 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -2.20 -2.35 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -2.20 -2.35    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie  7.6  % Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter  6.4 % Oppervlakte te nat bij zomersituatie  4.3 % Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal  39.2 % Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied bevat het natuurgebied Ouwerkerkse kreek. Rondom de kreek liggen wandelpaden en vissteigers. In het hoger gelegen westelijk deel bevinden zich enkele landbouwpercelen. De drooglegging in de zomer- en winter is goed. De ondergrond bestaat uit lichte schorgronden, plaatgronden en delen met poelklei. De afgelopen jaren was het streefpeil jaarrond -2,20m NAP, hiermee was het tevens mogelijk het water af te voeren via stuw Stelweg ipv stuw Baalpapenweg om zo voor meer doorspoeling te zorgen in de noordelijke kreek gelegen in GPG576. In overleg met de visvereniging, de terreinbeheer Staatsbosbeheer en de dorpsraad Ouwerkerk is besloten het streefpeil met 15cm te verlagen. Als gevolg van het lagere streefpeil zijn de wandelpaden en vissteigers beter bereikbaar. De drooglegging voor de landbouwpercelen verandert minimaal. Tijdens extreme omstandigheden kan de stuw worden opgezet en kan er water worden vastgehouden in het natuurgebied om zo gemaal Ouwerkerk te ontlasten.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Er is geen peilverschil tussen winter en zomerpeil en voldoet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Bij stuw KST38 Baalpapenweg wordt een nieuw vispassage geplaatst om het natuurgebied aan het KRW-lichaam te verbinden.  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.1 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 9.9 ha T=50 0.0% Voldoet Overige landbouw 10.6 ha T=25 0.1% Voldoet Natuur 31.7 ha T=50 4.9% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG598 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1171 
 Afvoergebied GAF6: Duiveland, Ouwerkerk Oppervlakte 41.04 ha Peilregulerend kunstwerk KST501 Stuw Inlaag Zuidbout, Ouwerkerk KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.30 -1.30 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.30 -1.30 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.65 -1.65    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 31.4  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 31.3 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 31.1 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 22.7 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Dit peilgebied betreft de inlaag Zuidbout en is ingericht als natuur. Er wordt een natuurlijk peilbeheer nagestreefd. In een zomersituatie dienen de eilandjes droog te vallen en in de winter net onderwater te staan. In overleg met de terreinbeheer Staatbosbeheer is vastgesteld dat het huidige peilbeheer goed is en zorgt voor de gewenste optimale drooglegging. Het beheertype van het natuurgebied bevat kruidenrijk grasland.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied wordt een natuurlijk peilbeheer gevoerd.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.4 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 0.0 ha T=50 0.0% Geen historische hoogwaardige land- en tuinbouw Overige landbouw 9.2 ha T=25 0.0% Voldoet Natuur 14.5 ha T=50 40.3% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG584 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1181 
 Afvoergebied GAF7: Duiveland, Oosterland Oppervlakte 938.73 ha Peilregulerend kunstwerk KGM16 Gemaal Duiveland, Oosterland KRW-lichaam NL18_DUIV_OOSTERLAND   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -2.30 -2.50 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -2.30 -2.60 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -2.10 -2.25    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 5  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 4.5 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 4.4 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 59.1 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een ruime drooglegging in de zomer en winter bij het huidige peilbeheer. De ondergrond is vrij heterogeen. Er komen zware en lichte schorgronden voor, evenals droogtegevoelige zand- en plaatgronden. Door grote variatie in hoogteligging komen een grote en kleine drooglegging dicht naast elkaar voor. Ten behoeve van de drooglegging in de winter en zomer zou een peilverhoging de droogtegevoeligheid van de zand- en plaatgronden in het gebied verbeteren. Langs de Oude Nieuwlandseweg staat een vervallen overlaat in de watergang. De functie van deze stuw is niet bekend en houdt momenteel geen water meer vast. Het voorstel was om deze stuw op te ruimen, maar naar aanleiding van een zienswijze is besloten om het functioneren van de stuw nader te onderzoeken en zo nodig te optimaliseren.  Voorgestelde maatregelen Administratieve wijziging streefpeilen KM16 Duiveland, Oosterland (zomerpeil = "aanslagpeil" -2,1 m NAP en winterpeil = "aanslagpeil" -2,3m NAP worden gemiddeld zomerstreefpeil -2,25m NAP en winterstreefpeil -2,5m NAP).  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar zomer- en winterpeilverhoging voor het gebied achter het gemaal en een extra verhoging van het waterpeil rondom het natuurgebied De Maire tegen wegzijging in de naastgelegen watergangen. Knelpunt onderzoek in het traject tussen stuw Middenweg en gemaal Oosterland n.a.v. reactie belanghebbende 11.  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt een KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 25 cm en voldoet niet aan de norm.  Het voorgestelde onderzoek stelt een zomer- en winterpeilverhoging voor, deze draagt bij aan het verkleinen van het peilverschil en een betere drooglegging in de winter.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Bij het onderzoek naar nieuwe peilen wordt de wens op 20 cm peilverschil te behouden meegenomen.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 6.1 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 348.0 ha T=50 0.4% Voldoet Overige landbouw 380.8 ha T=25 0.3% Voldoet Natuur 77.2 ha T=50 1.9% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar afvoercapaciteit vergroting van het traject richting het gemaal en/of een koppeling naar het gebied Duiveland, Ouwerkerk om wateroverlast op de lage delen van de percelen te verminderen.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 10 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en is voorstander van het voorgestelde nader onderzoek voor een winterpeilverhoging. Belanghebbende 11 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en is tegenstander van het voorgestelde nader onderzoek voor een winterpeilverhoging. Daarnaast verzoekt de belanghebbende enerzijds om een koppeling te maken, zodat de laaggelegen percelen kunnen afwateren op het naastgelegen peilgebied met een lager peilbeheer. Anderszijds vraagt belanghebbende 11 om de originele afvoerroute te verruimen naar het gemaal, omdat de afvoercapaciteit hiervan onvoldoende is. Beide verzoeken worden opgenomen als nader onderzoek. Tot slot informeert belanghebbende 11 naar het voorgestelde nader onderzoek omtrent verplaatsing van stuw Middenweg. Belanghebbende 16 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en is voorstander van het voorgestelde nader onderzoek voor een winterpeilverhoging, mits er ook onderzocht kan worden of flexibel peilbeheer hier mogelijk is. Zienswijze: De indiener heeft bezwaar tegen de winterpeilverhoging welke is opgenomen in het nader onderzoek. Na een regenbui van 50mm kan het water onvoldoende wegstromen, daarom moet het peil lager beginnen om het water op te kunnen vangen. In plaats van een peilverhoging zou de indiener graag een peilverlaging willen, gelijk aan het winterpeil van GJP1174 (GPG576 -2,7 m NAP ipv -2,5m NAP). Hiervoor stelt de indiener voor een koppeling aan te brengen onder de Middenweg om af te voeren op het lagere pand.  Beantwoording: We hebben onderzoek uitgevoerd op basis van modelberekeningen hoe het huidige watersysteem reageert op verschillende neerslagomstandigheden. Hieruit is gebleken dat het huidige zomer- en winterpeil in peilgebied GJP1181 te laag is. Uit de GGOR-toetsing van de zomer- en wintersituatie volgt dat het merendeel van de percelen droger zijn dan optimaal. Mede omdat er ook droogtegevoelige gebieden in het peilgebied aanwezig zijn, hebben we besloten een nader onderzoek naar een mogelijke zomer- en winterpeilverhoging op te nemen. Een peilverlaging voor het gehele peilgebied GJP1181 van -2,5m NAP naar -2,7m NAP in de wintersituatie geeft onevenredige extra droogschade voor de rest van het gebied.   In het voorgestelde nader onderzoek is reeds opgenomen om de situatie rondom de percelen verder uit te zoeken om tot een passende pakket maatregelen te komen, zodat het watersysteem toekomstbestendig ingericht kan worden.  Zienswijze: De indiener vraagt om de duikers langs de Middenweg richting gemaal Duiveland, Oosterland te verlagen, omdat de afvoercapaciteit onvoldoende is na hevige regenval.  Beantwoording: In het voorgestelde nader onderzoek is reeds opgenomen om de situatie rondom de percelen verder uit te zoeken om tot een passende pakket maatregelen te komen, zodat het watersysteem toekomstbestendig ingericht kan worden.  Zienswijze: De indiener heeft bezwaar tegen het verwijderen van een stuw langs de Nieuwlandse weg. Deze stuw heeft volgens de indiener als functie water vasthouden en geeft aan dat het in de zomer 



 

 

wenselijk is.  Beantwoording: Uit het PWO-onderzoek is niet gebleken dat de stuw een peilregulerende/vasthoud functie bevat. In combinatie met de slechte staat van onderhoud van het object, is daarom voorgesteld de stuw te verwijderen. Indiener geeft aan dat de stuw wel degelijk een functie heeft in het watersysteem. Dit is voor ons aanleiding de maatregel tot verwijderen te schrappen en verder onderzoek te verrichten hoe deze stuw invloed heeft op het lokale watersysteem en deze te optimaliseren.  



 

 

Peilgebied GPG592 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1155 
 Afvoergebied GAF7: Duiveland, Oosterland Oppervlakte 99.22 ha Peilregulerend kunstwerk KST36 Stuw Middenweg KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -2.10 -2.10 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -2.10 -2.10 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.80 -1.80    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 4.1  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 2.3 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 4.3 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 54.5 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een ruime drooglegging in de zomer en winter bij het huidige peilbeheer. De ondergrond bestaat grotendeels uit droogte gevoelige plaatgronden. Direct na de stuw ligt er een laaggelegen perceel waar rekening mee gehouden worden. Hierdoor is het niet mogelijk een hoger zomer- en winterpeil te hanteren om de drooglegging van de rest van het peilgebied te verbeteren. Indien de stuw verplaatst kan worden naar de Oude Nieuwlandsedijk (halverwege het peilgebied) kan het laaggelegen perceel meeliften op het lage peil van gemaal Oosterland en voor de droogtegevoelige percelen kan een peilverhoging worden gerealiseerd in zowel de zomer als de winter. De peilgrens aan de noord-oostzijde van het peilgebied is bij benadering, in een vervolg onderzoek zal op de gewenste locatie een harde peilscheiding gecreerd moeten worden.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar de verplaatsing van de stuw en zomer- en winterpeilverhoging. Verder moet uitgezocht worden waar de gewenste peilgebiedgrens moet komen.  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 30 cm en voldoet niet aan de norm. Het voorgestelde onderzoek stelt een zomer- en winterpeilverhoging voor, deze draagt bij aan het verkleinen van het peilverschil en een betere drooglegging in de winter.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Bij het onderzoek naar nieuwe peilen wordt de wens op 20 cm peilverschil te behouden meegenomen   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.4 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 51.4 ha T=50 1.1% 457 m2 faalt Overige landbouw 39.2 ha T=25 0.3% Voldoet Natuur 0.8 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Echter, als het peilgebied getoetst wordt aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 voldoet het peilgebied niet (zie tabel). Aangezien het gebied voldoet bij het klimaarscenario GL2050, is er geen formele opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Afhankelijk van de resterende opgave na het opsplitsen van het peilgebied. Lage delen kunnen eventueel opgehoogd worden.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 14 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en is voorstander van het voorgestelde nader onderzoek om de stuw Middenweg te verplaatsen en het zomerstreefpeil te verhogen. Voor een winterpeilverhoging ziet de belanghebbende vooralsnog geen noodzaak. Als kanttekening geeft de belanghebbende mee dat er ook gezorgd moet worden voor een peilscheiding in het traject langs de Platte Capelledijk. Deze aanvulling is opgenomen in het nader onderzoek. Zienswijze: De indiener heeft bezwaar tegen de winterpeilverhoging welke is opgenomen in het nader onderzoek. Na een regenbui van 50mm kan het water onvoldoende wegstromen, daarom moet het peil lager beginnen om het water op te kunnen vangen. In plaats van een peilverhoging zou de indiener graag een peilverlaging willen, gelijk aan het winterpeil van GJP1174 (GPG576 -2,7 m NAP ipv -2,5m NAP).   Beantwoording: Het gebied bovenstrooms van de stuw Middenweg bevat veel droogtegevoelige gronden en het huidige zomer- en  winterpeil is hiervoor te laag. Een peilverhoging op de huidige locatie van stuw Middenweg is niet wenselijk, aangezien er enkele percelen direct achter de stuw aanwezig zijn die juist gebaat zijn bij lagere streefpeilen. Daarom stellen wij voor om de stuw te verplaatsen naar de Oude Nieuwlandseweg – Nieuwe Ronde Blokweg. Hierdoor zouden de percelen in het lagere pand van GJP1181 (GPG584) komen te liggen met een winterpeil van -2,5 m NAP i.p.v. -2,1 m NAP.     Zienswijze: De indiener informeert wat de plannen zijn rondom stuw Middenweg.   Beantwoording: In het voorgestelde nader onderzoek is opgenomen om stuw Middenweg te verplaatsen naar de Oude Nieuwlandseweg – Nieuwe Ronde Blokweg. Hierdoor is het mogelijk een peilverhoging te realiseren voor de drooggevoelige gronden verderop in het peilgebied en zullen de percelen onder invloed komen te staan van lagere streefpeilen van gemaal Duiveland, Oosterland.   



 

 

Peilgebied GPG575 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1175 
 Afvoergebied GAF7: Duiveland, Oosterland Oppervlakte 313.05 ha Peilregulerend kunstwerk KST39 Stuw Lage Rampertseweg KRW-lichaam NL18_DUIV_OOSTERLAND   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -2.10 -2.10 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -2.25 -2.25 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.50 -1.50    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 12.5  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 8.5 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 16.1 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 40.9 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een beperkte drooglegging in de zomer en winter bij het huidige peilbeheer. De ondergrond bestaat grotendeels uit schorgronden en deels uit droogtegevoelige zandgronden. Het zijn met name de schorgronden met een droogleggingseis van 1,2m die te nat zijn. In de Rampersedijk is een koppelstuw geplaatst die in de zomerperiode extra water naar de noordelijke Ouwerkerkse kreek stuurt. Als deze afvoerroute wordt geoptimaliseerd kunnen GGOR en WB21-knelpunten in het bovenstroomse peilgebied beter worden verdeeld over twee afvoergebieden. Momenteel staat de stuw jaarrond op zomerpeil. Door de stuw te automatiseren, operationeel te gaan bedienen en een aantal vreemde leggerhoogtes in dit peilgebied te corrigeren, is het mogelijk de opstuwing aanzienlijk te verlagen. Met een vlakkere verhanglijn is het vervolgens mogelijk het winterpeil te verhogen en eventueel het zomerpeil iets te verlagen. De watergangen aan beide zijdes langs de Rijksweg N59 boven Oosterland leiden met enige regelmaat tot overlast. Door de druk van de weg, wordt de watergang dichtgedrukt. De afvoercapaciteit kan zo niet worden gewaarborgd en zorgt voor overstromingen van de parallelweg.  Voorgestelde maatregelen Administratieve aanpassing leggerhoogte en verruimen wegsloten en duikers langs de N59 Rijksweg om het afvoerprobleem op te lossen. Automatiseren stuw KST1134 Rampersedijk.  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar een winterpeilverhoging en zomerpeilverlaging. Knelpunt onderzoek tussen de Bredeweg en de Maatje Haringsjobweg n.a.v. reactie belanghebbende 15.  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd  



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt een KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 60 cm en voldoet niet aan de norm. Het voorgestelde onderzoek stelt eventuele een zomerpeilverlaging en een winterpeilverhoging voor, deze draagt bij aan het verkleinen van het peilverschil.  Voorgestelde maatregelen Bij stuw KST39 Ramperseweg wordt een nieuw vispassage geplaatst om het KRW-lichaam te verbinden.  Voorgesteld onderzoek Omdat het in de winter vrij droog is en het peilverschil tussen winter en zomerpeil fors is, wordt onderzocht of het verhogen van het winterpeil mogelijk is   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 10.7 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 6.3 ha T=50 0.0% Voldoet Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 109.1 ha T=50 0.1% Voldoet Overige landbouw 120.2 ha T=25 0.0% Voldoet Natuur 4.5 ha T=50 0.1% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Een gebiedsregeling instellen in CAW tussen de geautomatiseerde kunstwerken in dit afvoergebied kan ervoor zorgen dat er een betere waterverdeling ontstaat bij neerslagsituaties.  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 4 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en is voorstander van het nader onderzoek om de afvoercapaciteit te vergroten van de watergangen in het peilgebied. De belanghebbende geeft hierbij aan dat de watergang in theorie breed genoeg is, maar dat het aanwezige riet niet bevordelijk is voor de afvoer. Belanghebbende 14 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en is tegenstander van het voorgestelde onderzoek naar een zomerpeilverlaging. Hierin wordt de belanghebbende steunt door zijn buurman. Belanghebbende 15 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en ervaart een knelpunt in de watergang tussen de Bredeweg en Maatje Haringsjobweg. Vooralsnog is niet duidelijk welk knelpunt hier wordt ervaren en zal daarom opgenomen worden in het nader onderzoek. Zienswijze: De indiener geeft aan dat de primaire watergang langs de Rampersedijk afkalft aan zowel de dijkzijde als de landzijde.   Beantwoording: De betreffende zienswijze is ter kennisgeving aangenomen. Deze opmerking van indiener zal aan de afdeling beheer en onderhoud Waterbeheer worden gegeven.  



 

 

Peilgebied GPG568 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1166 
 Afvoergebied GAF7: Duiveland, Oosterland Oppervlakte 477.18 ha Peilregulerend kunstwerk KST40 Stuw Maatje Harings Jobsweg, nr 1 KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.95 -1.95 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.95 -1.95 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.50 -1.50    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 11  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 7.1 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 6.6 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 52.1 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer en de winter. In de zomer kan het peil uitzakken. Dit heeft er mee te maken dat de ondergrond grotendeels uit droogtegevoelige zand- en plaatgronden bestaat. In het verleden was het zomerpeil hoger, maar dit leidde tot een grotere kans op wateroverlast bij de lage delen van het gebied. Bijvoorbeeld bij de Lage Weg. Dit peilgebied eigenlijk onderdeel van het benedenstroomse peilgebied GPG575, stuw KST40 Maatje Harings Jobsweg, nr 1 ligt tegenwoordig het gehele jaar gestreken. Hierdoor ontstaat nu een goede gemiddelde drooglegging voor het gebied, maar leidt al snel tot wateroverlast in de lage delen van het peilgebied. In het huidige watersysteem wordt de afvoer op diverse plaatsen belemmerd, waardoor er snel hogere waterstanden ontstaan. Als de opstuwing verminderd kan worden, zal ook het waterpeil zakken en daarmee de drooglegging voor een groot deel van het peilgebied vergroten. Om de drooglegging niet te verslechteren en enkel de wateroverlast door opstuwing te verminderen, wordt voorgesteld het winterpeil te verhogen om zo de verhanglijn vlakker te maken. In GPG575 worden al diverse oplossingsrichtingen genoemd. Binnen het peilgebied moet ook de afvoercapaciteit worden geoptimaliseerd. Een extra aandachtspunt is de afvoer uit de glastuinbouw, hiervoor is nu slechts een aanname voor gedaan. De watergang ten zuiden van de kassen heeft hoogstwaarschijnlijk een verkeerde bodemhoogte in het Sobekmodel, waardoor de drooglegging hier lokaal te klein is.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar winterpeilverhoging. Daarnaast wordt er geen verder onderzoek voorgesteld om de opstuwing te verminderen in dit peilgebied. Door de knelpunten in het benedenstroomse peilgebied op te lossen, zullen ook de knelpunten in dit peilgebied verminderen. 



 

 

 Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 45 cm en voldoet niet aan de norm.  Het voorgestelde onderzoek stelt een winterpeilverhoging voor, deze draagt bij aan het verkleinen van het peilverschil en een betere drooglegging in de winter.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoeken hoe ver het winterpeil kan worden verhoogd om het verschil tussen zomer en winterpeil te verkleinen en de vochtvoorraad in het gebied te vergroten zonder dat het lage deel te veel vernat.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 10.6 ha T=100 0.85% 900 m2 faalt Glastuinbouw 40.3 ha T=50 3.7% 10868 m2 faalt Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 97.5 ha T=50 2.8% 17121 m2 faalt Overige landbouw 242.8 ha T=25 1.2% 5822 m2 faalt Natuur 9.7 ha T=50 0.3% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 3,5 ha.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar vijf stremmende duikers inclusief waterlopen die in extreme omstandigheden de afvoercapaciteit belemmeren en mogelijk leiden tot inundatie bovenstrooms in het peilgebied. Echter, dit onderzoek moet wel in samenhang gezien worden met het nader onderzoek in het benedenstroomse peilgebied GPG575 om de resterende opgave op te lossen.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage Zienswijze: De indiener ervaart wateroverlast nabij Sirjansland als gevolg van hoge waterstanden, maar constateert dat het waterpeil richting Nieuwerkerk eerder wegzakt na zware neerslag. De indiener vraagt of dit te maken heeft met stuw Maatje Harings Jobsweg, nr 1 en hoe dit knelpunt opgelost kan worden.   Beantwoording: De watergangen rond Sirjansland liggen bovenstrooms in het afvoergebied en voeren het water af langs een lang afvoertraject. In het traject tussen Sirjansland en het gemaal Duiveland, Oosterland ontstaat bij zware neerslag extra opstuwing in het watersysteem. De stuw Maatje Harings Jobweg, nr 1 ligt reeds jaarrond gestreken om de afvoercapaciteit te optimaliseren. Om de afvoercapaciteit verder te vergroten, wordt een nader onderzoek voorgesteld om de stuw onderdoor de Rampersedijk in te zetten als koppeling naar het lagere gelegen pand rondom Nieuwerkerk.  Zienswijze: 
De iŶdieŶer ǀraagt oŵ eeŶ toeliĐhtiŶg oŵtreŶt het ǀoorgestelde Ŷader oŶderzoek ͞aaŶpasseŶ 
adŵiŶistratieǀe leggerhoogte͟.  Beantwoording: 

IŶ de legger ͞OpperǀlakteǁaterliĐhaŵeŶ͟ is het ŵiŶiŵale doorstrooŵprofiel ǀastgelegd 
ǀoor priŵaire ǁaterlopeŶ. IŶ het ǀoorgestelde Ŷader oŶderzoek ͞aaŶpasseŶ 
adŵiŶistratieǀe leggerhoogte͟ ǁordt oŶderzoĐht ǁelk doorstrooŵprofiel ŵiŶiŵaal noodzakelijk is om de afvoercapaciteit van het afvoertraject te garanderen. In de praktijk betekent dit dat er dieper en mogelijk vaker gebaggerd zal worden.  



 

 

Peilgebied GPG571 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1162 
 Afvoergebied GAF7: Duiveland, Oosterland Oppervlakte 24.93 ha Peilregulerend kunstwerk KST363 Stuw Dillingsweg KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.45 -1.45 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.45 -1.45 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.10 -1.10    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 2.7  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 2.6 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 4.1 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 53 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer, maar een te grote drooglegging in de winter. De ondergrond bestaat volledig uit droogtegevoelige zandgronden en zakt snel uit in de zomer. Bij de schotbalkstuw staat geen peilschaal, waardoor de streefpeilen zijn afgeleid van het aantal aanwezig schotbalkplankjes. In de winter zijn alle planken verwijderd en is de minimale kruinhoogte peilregulerend. In de zomer worden er 2 planken toegevoegd, zodat de stuw water kan vasthouden. De stuw is geplaatst om de verdroging in de zomer tegen te gaan, maar zou ook gebruikt kunnen worden in de winter. Ten behoeve van de drooglegging in de winter en om langer zoet water vast te houden in de zomer, zou een winterpeil verhoging een goede maatregel zijn.  Voorgestelde maatregelen Plaatsen peilschaal  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar winterpeilverhoging  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 30 cm en voldoet niet aan de norm.  Het voorgestelde onderzoek stelt een winterpeilverhoging voor, deze draagt bij aan het verkleinen van het peilverschil en een betere drooglegging in de winter.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Bij het onderzoek naar nieuwe peilen wordt de wens op 20 cm peilverschil te behouden meegenomen   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 2.1 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 8.3 ha T=50 0.2% Voldoet Overige landbouw 7.0 ha T=25 0.0% Voldoet Natuur 2.9 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG587 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1152 
 Afvoergebied GAF7: Duiveland, Oosterland Oppervlakte 48.66 ha Peilregulerend kunstwerk KST746 Stuw Oud Heiligeweg, Oosterland KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.30 -1.30 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.30 -1.30 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.30 -1.30    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 1.8  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 1.6 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 1.5 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 33.5 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer en de winter. Het percentage te nat is aan de lage kant, maar dit geldt ook voor het percentage te droog. Dit houdt in dat het merendeel van het peilgebied een optimale drooglegging heeft. De ondergrond bestaat volledig uit droogtegevoelige zand- en plaatgronden en zakt uit in de zomer. De stuw heeft als functie om het risico op verzakkingen van de woningen te beperkt. Het hogere streefpeil dat ontstond door het plaatsen van de stuw, leidde tot rioleringsproblemen in Oosterland. Door een gedeelte van de watergang achter de stuw te verruimen, is de opstuwing verminderd en de problemen opgelost. Een peilverhoging kan ervoor zorgen dat de rioleringsproblemen terugkeren en is daarom geen wenselijke situatie.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Er is geen peilverschil tussen winter en zomerpeil en voldoet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 2.0 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 18.6 ha T=50 0.0% Voldoet Overige landbouw 16.7 ha T=25 0.0% Voldoet Natuur 0.2 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 15 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en heeft een aanvulling voor nader onderzoek om het afvoercapaciteit in het peilgebied te verbeteren. De duiker onderdoor de Oud Heiligenweg ligt te hoog, waardoor er geen afvoer mogelijk is. Dit knelpunt is niet naar voren gekomen in het PWO onderzoek, aangezien het om een traject in een van de haarvaten van het watersysteem betreft. Echter, als met een eenvoudige oplossing een lokaal knelpunt opgelost kan worden, is besloten dit knelpunt toe te voegen als nader onderzoek.  



 

 

Peilgebied GPG582 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1158 
 Afvoergebied GAF7: Duiveland, Oosterland Oppervlakte 128.63 ha Peilregulerend kunstwerk KST41 Stuw N59, Biemond, noord KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.90 -1.90 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.90 -1.90 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.65 -1.65    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 13.8  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 9.2 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 13.2 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 40.2 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer, maar een te kleine drooglegging in de winter. Percentueel zijn ze gelijk, maar in de zomer is zakt de waterstand licht weg in de ondergrond waardoor het percentage te nat in de praktijk lager uitpakt. De ondergrond bestaat voor de helft uit droogtegevoelige zand- en plaatgronden. In het verleden is een zomerpeil van -1,50m NAP gehanteerd, maar dit leidde tot overlast bij enkele bovenstroomse percelen. In een winterafvoer situatie wordt de afvoer belemmert door enkele krappe watergangen en duikers. Hierdoor ontstaat hetzelfde knelpunt als bij het oude hogere zomerpeil en is ongewenst. Door het afvoertraject te verruimen en de krappe duikers te vergroten, zal het bovenstroomse knelpunt verminderen.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Zie voorgesteld integraal onderzoek bij WB21  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 25 cm en voldoet niet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 0.9 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 1.2 ha T=50 2.1% 131 m2 faalt Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 43.8 ha T=50 6.7% 25070 m2 faalt Overige landbouw 69.7 ha T=25 6.2% 36459 m2 faalt Natuur 0.0 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Om een klimaatrobuuste maatregel toe te passen, toetsen we het gebied aan het zwaarste klimaatscenario WH2050 om de totale opgave te bepalen. De opgave bij WH2050 is ca. 6,2 ha.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar zeven stremmende duikers en afvoercapaciteit watergangen. Naar aanleiding van de reactie van belanghebbende 15 zal er ook gekeken worden of het noodzakelijk/mogelijk is om een verbinding te maken naar de westzijde.   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Belanghebbende 15 heeft kennis genomen van de resultaten uit het PWO onderzoek en heeft een aanvulling op het voorgestelde nader onderzoek om het afvoercapaciteit in het peilgebied te verbeteren. Aan de westzijde zou een nieuwe duiker aangebracht kunnen worden ter hoogte van de bocht in de Ringweg inclusief een verruiming van de watergang. Ondanks dat we verwachten dat het eerder opgestelde maatregelen in het nader onderzoek voldoende effect hebben om het watersysteem in dit peilgebied te optimaliseren, wordt de suggestie van belanghebbende 15 opgenomen in het nader onderzoek.  



 

 

Peilgebied GPG593 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1170 
 Afvoergebied GAF7: Duiveland, Oosterland Oppervlakte 769.69 ha Peilregulerend kunstwerk KST42 Stuw Oudendijk, zuid KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.60 -1.60 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.60 -1.60 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.30 -1.30    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 9.3  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 8.1 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 8 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 36.9 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Het peilgebied heeft een goede drooglegging in de zomer en de winter. De ondergrond bestaat grotendeels uit schorgronden, maar bevat ook delen met droogtevoelige zand- en plaatgronden. Er zijn geen problemen bekend met de afvoercapaciteit. De duiker onderdoor de Rijksweg zorgt voor extra opstuwing in de stedelijke kern, maar leidt niet tot een knelpunt. Het gebied heeft wel last van kweldruk uit de Oosterschelde langs de Zuidweg. Hierdoor verzanden de duikers en waterlopen langzaam. Hiervoor wordt er voorgesteld om een winterpeil verhoging te onderzoeken die extra tegendruk kan geven. Indien er knelpunten ontstaan a.g.v. verzanding door de kweldruk, dan kan er eventueel vaker gebaggerd worden.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoek naar winterpeil verhoging  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilverschil tussen winter en zomerpeil is 30 cm en voldoet niet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Onderzoeken hoe ver het winterpeil kan worden verhoogd om het verschil tussen zomer en winterpeil te verkleinen en de vochtvoorraad in het gebied te vergroten zonder dat het lage dlen te veel vernat.   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 29.2 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 2.1 ha T=50 0.0% Voldoet Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 229.3 ha T=50 0.1% Voldoet Overige landbouw 305.0 ha T=25 0.1% Voldoet Natuur 19.1 ha T=50 0.0% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage  



 

 

Peilgebied GPG1468 Overzichtskaart Juridisch peilgebied GJP1173 
 Afvoergebied GAF7: Duiveland, Oosterland Oppervlakte 66.95 ha Peilregulerend kunstwerk KST370 Stuw Grevelingenhout, zuid en KST394 Stuw Grevelingenhout, noord KRW-lichaam Geen   Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)  Huidige situatie Voorstel Streefpeilen Streefpeil bij kunstwerk in winter (m NAP) -1.00 -1.00 Ondergrens winterpeil bij kunstwerk (m NAP) -1.00 -1.00 Streefpeil bij kunstwerk in zomer (m NAP) -1.00 -1.00    Toetsing drooglegging Oppervlak te nat bij normale wintersituatie 11.5  %  Oppervlakte te nat bij afvoersituatie in winter 11.5 %  Oppervlakte te nat bij zomersituatie 11.5 %  Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 40 cm droger dan optimaal 32.3 %  Afvoersituatie winter, huidige situatie 

  



 

 

Rustsituatie zomer, huidige situatie 

  Afweging peilbesluit Dit peilgebied betreft een recreatiegebied. Het peilbeheer wordt uitgevoerd door de terreinbeheer Golfclub Grevelingenhout. De ondergrond bestaat uit schorgronden en zandgronden, maar dit is wellicht gewijzigd door de aanleg van het glooiende golfterrein. Het peilgebied heeft een wisselend maaiveld en bevat ook veel zichtwater. Het streefpeil van -1m NAP 
is eeŶ aaŶŶaŵe geďaseerd op foto͛s ǀaŶ de stuǁeŶ. Er is geeŶ peilsĐhaal aaŶǁezig. AaŶgezieŶ de terreinbeheerder zelf het peilbeheer voert, gaan we ervanuit dat de drooglegging van peilgebied gewenst is.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld  Effect peilbesluit Het peilbeheer wordt niet gewijzigd   



 

 

 Waterkwaliteit en ecologie (KRW) Afweging In het peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Er is geen peilverschil tussen winter en zomerpeil en voldoet aan de norm.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) Functie Oppervlakte Herhalingstijd Inundatie (WH2050) Oordeel Bebouwing 2.6 ha T=100 0.00% Voldoet Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw Hoogwaardige land- en tuinbouw (incl roulerende teelten) 0.0 ha T=50 0.0% Geen historische hoogwaardige land- en tuinbouw Overige landbouw 35.7 ha T=25 0.2% Voldoet Natuur 5.4 ha T=50 2.6% Niet getoetst  Afweging extreme omstandigheden Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de eisen voor de huidige situatie met het huidige klimaat. Ook wanneer het peilgebied getoetst wordt aan het klimaatscenario GL2050, blijft het peilgebied voldoen. Er is geen opgave.  Voorgestelde maatregelen Er worden geen maatregelen voorgesteld  Voorgesteld onderzoek Er wordt geen onderzoek voorgesteld   



 

 

 Normoverschrijding extreme afvoersituatie (WH2050) 

  Maatregelen en voorgesteld nader onderzoek 

  



 

 

 Signalen uit de praktijk Geen reacties ontvangen na digitale inzage   


