Het is zo simpel: doortrekken en weq! Wie denkt
dat daarmee het verhaal uit is, heeft het mis. In de
wereld van riolering is rioolwater een kostbare bron
van energie. Zuiveringstechnoloog Marc Augustijn
(links) en projectleider Jan den Engelsman (rechts)
vertellen in een korte les scheikunde hoe we dit
‘afval' kunnen omzetten naar nuttige stoffen.

door Janneke la Gasse




Ritthem

De rioolwaterzuivering in
Walcheren gaat energie opwekken.
Met hulp van bacterién en slimme
technieken wordt straks 135%
energie opgewekt. De energie die
overblijft, leveren we terug aan het
net. Dat is voldoende om ongeveer
380 huishoudens te voorzien in
hun energiebehoefte, anderhalf
keer het naastgelegen dorp
Ritthem!

“Tot nu toe moeten we stroom inkopen om afvalwater
schoon te maken”, vertelt Marc. Jan: “Dat gaan we

op de rioolwaterzuivering Walcheren veranderen. Het
traditionele zuiveringsproces gaat op de schop. Het
wordt een energiefabriek. Je bent pas een energiefabriek
wanneer je minimaal zelfvoorzienend bent in energie.”
Waar zuiveringen voorheen grote energieslurpers waren,
worden het nu leveranciers van energie en andere
verkoopbare grondstoffen als fosfaat en alginaat. Marc:
“In de energiefabriek maken we geen energie, we zetten
stoffen om naar energie.”

Het zuiveringsproces kent grofweg drie verschillende
lijnen: de waterlijn, de sliblijn en de gaslijn. Het
rioolwater krijgt in de waterlijn een voorbehandeling.
Vuil zoals plastic, zand en vet worden eruit gehaald.
Daarna wordt het water biologisch behandeld en gaan
bacterién voor het eerst aan de slag.

Jan: “Met ingeblazen zuurstof zetten bacterién
vervuilende stoffen om naar onschadelijke stoffen.

Ook nutriénten in het slib, zoals stikstof en fosfaat,
worden voor een groot deel verwijderd. Het slib bezinkt
in de nabezinktanks en het schone water gaat terug
de natuur in. Een groot deel van het bezonken slib
doorloopt het proces opnieuw, een klein deel verwerken
we in de sliblijn.

In de sliblijn halen we zo veel mogelijk water uit het slib.
Nadat we het vocht uit het slib hebben gehaald, neemt
het gehalte droge stof toe. Dat is belangrijk omdat het
slib dan minder volume heeft en beter te vergisten is.
Daarbij wordt de organische stof omgezet in biogas.

In de gaslijn wordt het gas dat bij vergisting vrijkomt
verbrand in een gasmotor om elektriciteit en warmte te
produceren.”

“In de energiefabriek gaan we onderdelen van het
zuiveringsproces veranderen. Te beginnen bij het slib
dat ontwaterd wordt. Het water dat hierbij vrijkomt is
filtraat dat richting de nieuwe anammoxinstallatie gaat.
Een voor Zeeland totaal nieuw concept. Je begrijpt dat
dat voor ons technologen echt snoepgoed is”, grinnikt
Marc. “Het is een mooi compact ding, zonder bewegende
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delen. Dat laatste is gezien
storingsgevoeligheid en onderhoud
belangrijk.

In het filtraat zit nog veel

stikstof. In de installatie gaan
anammoxbacterién aan de slag

om oplosbaar stikstof om te zetten
naar gasvormig stikstof. Ze doen
dat via een andere route dan de
bacterién in de zuivering waardoor
er minder zuurstof nodig is. Op een
temperatuur van 30°C wordt op een
goedkope manier stikstof uit het
water gehaald. Dat scheelt een hoop
energie! De gasvormige stikstof die
overblijft is onschadelijk en kan zo
vrij de lucht in.”

Het slib dat is vergist gaat naar de
struvietreactor. Door magnesium
toe te voegen wordt fosfaat en
ammonium in het vergiste slib
omgezet in het mineraal struviet.
Zo blijft er minder fosfaat en
ammonium over en is het slib
bovendien beter te ontwateren
waardoor transport- en
verwerkingskosten afnemen.

Jan: “Uiteindelijk gaat het
drogestofgehalte van 3% naar 26%.
Er blijft een vaste materie over die
eruitziet als tuingrond.”

Tot slot gaat het biogas verder naar
de biogaswasser. Marc: “Voorheen

moesten we chemicalién (ijzerzouten)

aan de gistingstanks toevoegen om
te voorkomen dat er schadelijke
stoffen in het biogas kwamen. Dat
doen we in de energiefabriek niet
meer. Dat levert een besparing op

in kosten en energie omdat we die
chemicalién niet meer hoeven in

te kopen. De biogaswasser is een
soort filter waarop bacterién groeien.
Wanneer we die bacterién een klein
beetje zuurstof geven, zetten ze het
gasvormige waterstofsulfide (H2S)
om naar de vaste stof zwavel (S).
Dat spoelen we met water weer terug
het zuiveringsproces in.”

Jan: “Mechaniek is altijd
interessant voor mannen. Het

lijkt mij geweldig wanneer de
warmtekrachtkoppelingen volle por
gaan draaien. Het biogas dat in de
biogaswasser gereinigd is, wordt
gebruikt voor de aandrijving van een
machine die elektriciteit produceert
voor het zuiveringsproces. Per
kubieke meter gas gaan we meer
elektriciteit opwekken. Met twee
nieuwe motoren van 330 kW gaan

Links: de anammoxreactor in
aanbouw. Eromheen komt het
gebouw met besturingskasten en
blowers.

Onder: het teveel aan biogas wordt
hier afgefakkeld.

we van 29% naar 39% elektrisch
rendement.”

Qua veiligheid wordt ook een grote
stap gemaakt door de gasleidingen te
verleggen en boven de grond te halen.
Jan: “Hiermee kunnen explosies
zoals een paar jaar geleden in

Raalte voorkomen worden. Het
explosiegevaar halen we in ieder
geval uit het gebouw. Nu gaan ze er
nog doorheen.”

De mannen zijn het er over eens
dat de grootste uitdaging is om de
hele installatie draaiende te houden
terwijl er zo veel vernieuwd wordt.
Jan: “Het afvalwater blijft hier
gewoon binnenkomen. We kunnen
moeilijk tegen de inwoners van
Walcheren zeggen: Je kunt een
halfjaar geen gebruikmaken van de
wc’. Bij een echte fabriek moet de
schoorsteen ook blijven roken.”






